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产品详情

学校宿舍楼、教学楼房屋安全检测，当发现学校教学楼、综合楼、宿舍等建筑物存在安全隐患时，也应
当及时委托房屋安全鉴定机构对其进行安全。 学校在日常的房屋维护过程中，应当根据教学楼、综合楼
、宿舍等建筑物的设计使用年限、使用时间、使用情况，自行定期进行安全排查，当发现学校教学楼、
综合楼、宿舍等建筑物存在安全隐患时，也应当及时委托房屋安全鉴定机构对其进行安全。幼儿园安全
，不仅关系到每个幼儿的安全和健康，还关系到每个家庭的幸福平安。安全是幼儿园工作的重中之重，
安全事件关系到家庭幸福、社会稳定。幼儿园要恪守“安全”办园准则，努力创平安校园，和谐校园，
始终要把安全作为幼儿园工作的生命线。本文就“对加强幼儿园安全管理；强化教师对幼儿安全的认识
与指导；家园合力安全教育。”这几个方面对幼儿园安全管理开展进行了阐述。安全是幼儿园工作的重
中之重，安全事件关系到家庭幸福、社会稳定。各幼儿园应该恪守“安全”办园准则，努力创平安校园
，和谐校园，始终把安全作为幼儿园工作的生命线。

1、根据现场勘查测绘场地总平面测绘、场地内所有房屋的建筑、结构图纸测绘。

2、现场检测建筑构件是否是否有裂缝、渗水等情况。根据地基基础设计文件与地基基础的施工记录或地
基（或桩基）检测报告等资料及有关分析结果确定是否补充勘探、是否开挖基础，以便对房屋地基基础
做出相应的评定。

3、进行鉴定评估所需的必要的测量、测试，包括高差倾斜测量、房屋裂损检查、材料强度测试等；

4、进行房屋结构分析计算，房屋承载能力分析计算，进行幼儿园房屋安全鉴定、抗震性能鉴定分析。我
院一年承接了上百个幼儿园房屋安全鉴定、抗震性能鉴定，积累了丰富幼儿园房屋安全鉴定、抗震性能
鉴定经验，为业主提供各种类型学校、技校、幼儿园、午托班等教育培训机构提供的房屋安全鉴定、抗
震性能鉴定服务。

学校在日常的房屋维护过程中，应当根据教学楼、综合楼、宿舍等建筑物的设计使用年限、使用时间、
使用情况，自行定期进行安全排查，当发现学校教学楼、综合楼、宿舍等建筑物存在安全隐患时，也应
当及时委托房屋安全鉴定机构对其进行安全。幼儿园安全，不仅关系到每个幼儿的安全和健康，还关系



到每个家庭的幸福平安。安全是幼儿园工作的重中之重，安全事件关系到家庭幸福、社会稳定。幼儿园
要恪守“安全”办园准则，努力创平安校园，和谐校园，始终要把安全作为幼儿园工作的生命线。本文
就“对加强幼儿园安全管理；强化教师对幼儿安全的认识与指导；家园合力安全教育。”

儿园、学校房屋裂缝检测

房屋裂缝一般检测裂缝的宽度和深度。

裂缝宽度测量

测量裂缝宽度常用工具是裂缝比对卡和读数显微镜。

01裂缝对比卡

裂缝比对卡
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