
南宁方舱医院污水处理设备

产品名称 南宁方舱医院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 32000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
适用于:医院、生活
适用于:小型医疗

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

 南宁方舱污水处理设备工艺流程如下： 

废水→集水池→过滤→→排放首先，污水通过管道流入一个集水池中（带过滤网进行初步过滤），集水
池中的污水通过泵的输送至小型污水处理设备，在设备内，污水先流入集水池，待达到一定水位后，经
过滤且高压放电产生臭氧，臭氧与经过混合，充分杀死污水中的，达标后排放至城市管网。 

南宁方舱污水处理设备工艺选择过滤：在集水池内设置过滤网，主要用以拦截固体及块状物体。 

：在集水池中的污水经过初步过滤，通过泵的输送至小型污水处理设备，在设备内，污水首先流入设备
内的一个集水池，待达到一定水位后，经过过滤且高压放电产生臭氧，臭氧与水经过混合，充分杀死污
水中的病菌，污水达标排放至城市管网。 

设备特点： 

面积小、安装方便，自动运行、操作简单、整个无需专人，处理效果可靠，无需投加药剂，节省后续运
行成本，外表美观、结构紧凑、便于，设备可采用臭氧、也可采用氯片或二氧化氯剂，口腔污水主要来
自室排放的污水。 生物膜法处理适用于处理中小规模的城市废水，采用的处理构筑物有高负荷生物滤池
和生物转盘，生物滤池在我国南方更为适用。随着新型填料的和配套技术的不断完善，与活性污泥法平
行发展起来的生物膜法处理工艺在近年来得以快速发展。 它一方面利用生物膜法的污染负荷高的特点构
筑物体积，投资；另一方面利用活性污泥法的固液充分特点，大大有机污染物的去除效率，确保水质良
好。活性污泥法是目前国内外应用广泛的一种生物处理工艺，它具有处理能力高，水质好等优点，但存
在负荷低，基建与运行费用较高，复杂的缺点。南宁方舱污水处理设备 
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