
英威达PA66含玻璃纤维强化NPD-029

产品名称 英威达PA66含玻璃纤维强化NPD-029

公司名称 东莞市天扬塑胶原料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 型号:NPD-029
产地:英威达系列PA66
特性:含玻璃纤维强化PA66

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注
册地址）

联系电话 0769-81671198 13712261527

产品详情

英威达PA66含玻璃纤维强化NPD-029

Zytel PA66美国杜邦FR70G25V0 NC010 注射成型 25%玻纤 增强 卤素含锑阻燃 注塑级
热稳定级 汽车连接器 汽车部件 办公室设备应用 微型开关 电源插座 开关 电子电器应用 端子台 连接器
断路器 低压开关 线圈骨架 家电应用 灯座 节能灯头 照明应用 电机电子部件 工业电气 通讯设备 家居用品
内存插座 USB部件 电脑插头 RoHS UL认证

 

Zytel PA66美国杜邦FR72G25 V0 注射成型 25%玻纤增强 卤素含锑阻燃V-0 5VA 符合UL认证

Zytel PA66美国杜邦HTN51G30L 

Zytel PA66美国杜邦HTN53G50HSLR NC010 

Zytel PA66美国杜邦HTN53G60LRHF NC010 

Zytel PA66美国杜邦HTNFR52G30BL NC010 加30%玻纤增强 氮磷系阻燃V-1 V-0 5VA 耐高温 润滑
连接器

Zytel PA66美国杜邦ST801 NC010A 超高冲击 注塑级 挤出级  超韧 非增强 超高冲击 



Zytel PA66美国杜邦ST801AW BK195 注射成型 超高冲击 抗UV级 高流动性 超韧 超高冲击 光稳定
耐候性好 低积垢 汽车内饰件 UL认证

PA66深圳东丽CM3004 VO BK 黑色 非增强 延展性好  高CTI 氮磷系阻燃V-0
注射成型 汽车内部零件 汽车连接器 办公室设备应用 插头 线轴 充电器外壳 开关 电子电器应用 端子台
连接器 断路器 低压开关 电器用具 照明应用 工业电气 通讯设备 家居用品 扎带 电线电缆 电脑部件 RoHS
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