
湖州表面处理厂房 合肥华清|厂房租赁

产品名称 湖州表面处理厂房 合肥华清|厂房租赁

公司名称 合肥华清方兴表面技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市高新区长宁大道与宁西路交口

联系电话 15956919055 15956919055

产品详情

已基本完成实验室研究，沉积速度3~4μm/h，寿命达10循环（MTO）以上，镀层致密、
光亮。但有待进一步完善和进行中试考验。包括； 微裂纹铬， 乳白铬，也可用于光亮铬
等。质量好、工艺稳定、生产、节约能源、经济效益显著。价铬锌镀层蓝白和彩色钝化剂
以三价铬盐代替致癌的六价铬盐。蓝白钝化色泽如镀铬层，表面处理厂房，通过中性盐雾
实验24小时以上。

利用电解池原理在机械制品上沉积出附着良好的、但性能和基体材料不同的金属覆层的技
术。电镀层比热浸层均匀。如钢上的铜-镍-铬层、钢上的银-铟层等。电镀的基体材料除
铁基的铸铁、钢和不锈钢外，还有非铁金属，或ABS塑料、聚、聚砜和酚醛塑料。高温弱
碱浸蚀→清洗→酸洗→清洗→浸锌→清洗→二次浸锌→清洗→预镀铜→清洗→预镀银→化
光亮镀银→回收洗→清洗→银保护→清洗→烘干。

任何镀液都有一个获得良好镀层的电流密度范围，获得良好镀层的小电流密度称电流密度
下限，获得良好镀层的大电流密度称电流密度上限。当金属电极浸入含有该金属离子的溶
液中时，存在如下的平衡，即金属失电子而溶解于溶液的反应和金属离子得电子而析出金
属的逆反应应同时存在：Mn++ne = M。电化学极化由于阴极上电化学反应速度小于外电
源供给电子的速度，从而使电极电位向负的方向移动而引起的极化作用。



湖州表面处理厂房-合肥华清|厂房租赁(在线咨询)由合肥华清高科表面技术股份有限公司提供。合肥华清
高科表面技术股份有限公司是从事“电镀厂房招商”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念
，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。
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