
新火焰节能灶头

产品名称 新火焰节能灶头

公司名称 泉州新火焰节能科技有限公司

价格 12.00/只

规格参数

公司地址 泉州经济技术开发区德泰路164号(建兴公司一层
)

联系电话 059522498339

产品详情

  红外线节能灶具就是通过减少两种热损失达到节能效果:

1、 采用完全预混式燃烧,

即改进燃烧器结构使燃气在燃烧前先与足够

的空气完全混合,同时,炉具的辐射燃烧板火孔多达几千个,

使燃气有足够的空气燃烧,燃烧十分完全,减少了“化学热损失”； 2 、 

特殊材料制成的燃烧板将燃烧所产生

的热能转化为红外线辐射传递,更有效地使被加热物体吸收,大大减少了“物理热损失”。 

经国家燃气用具检验中心检验合格,对比明显.绝对达到安全,省气,温度高等功能,

按折算比普通大气式燃气炉可节能40%以上,大量用户的使用实例亦充分证明了这一点。

 

1、节能： 由于红外线热辐射的特点，所以红外线节能炉头热效率高，普通燃气灶的热效率为52％，而
红外线节能炉头的热效率可以达到75％以上。而红外线节能炉头的节能效果也可以达到40％以上。
2、环保： 由于红外线节能炉头采用无焰燃烧（燃烧时没有可见的明火），长期使用不会熏黑炊具和污
染厨房环境。普通的燃气灶由于燃烧不充分，会产生一氧化碳和氮氧化物，前者吸入人体会中毒，而后
者容易慢性致癌。红外线燃气灶因为燃烧充分，所以污染物的排放量大大低于国家标准，特别是一氧化
碳的排放量，只有国家标准的十分之一。 3、安全： 红外线节能炉头有极好的抗风性能，不容易被风吹
熄。不容易产生如黄焰、脱火、回火等普通燃气灶容易产生的燃烧不稳定的现象。 好的红外线节能炉头
燃烧器应具有良好的抗热震性能（20℃到1100℃急冷急热实验30次不会爆裂），既将燃烧器烧到1100℃的
时候，瞬间投入20℃的冷水中，百次不会爆裂。在正常做饭的过程中，如果有冷水倒入正常燃烧的燃烧
器，燃烧器不熄灭，不爆裂。
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