
万鼎科技 矿粉粘合剂 冷压球团粘合剂 矿粉粘合剂

产品名称 万鼎科技 矿粉粘合剂 冷压球团粘合剂
矿粉粘合剂

公司名称 保定市万鼎材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市东三环与保新路交叉口

联系电话  13722275300

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：保定市万鼎材料科技有限公司

矿粉粘合剂

萤石粉球团粘结剂特点  1、适应性广：该粘结剂特别适合不易成型的萤石粉，并适用于铁矿粉、铬矿
粉、锰矿粉等矿粉生产冷固球团，不用烧结直接用于冶炼；
2、使用方便：按比例将原料、粘结剂、固化水混合搅拌即可成型，1吨球团粘结剂可生产30-40吨球团； 
 3、性能优异：成型率高达98%，成球率较高，因粘合剂粘性较大，所以使之有较高的粘性提供成球粘
度。节能、节电、降低粉尘，品位不下降；  4、产品规格多种多样，块状、球型均可，且粒度、块度
可根据用户生产需要调整，有利于用户选择合适应用于冶炼的粒度。
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球团质量的好坏，矿粉粘合剂 冷压球团粘合剂，主要与原料的性质、粘合剂可塑性、粘合剂的添加量和
搅拌的均匀性、成型机的压力有关。如生产中球团成型率低，可增加粘合剂添加量。所以，要生产用户
满意的球团，千万要以当地资源情况和用户要求为前提，矿粉粘合剂，然后在根据用户要求调整

1. 适应性广：该粘结剂特别适合不易成型的铁矿粉、铬矿粉、磷矿粉、铜、铅、锌、镍等有色矿粉生产



冷固球团，不用烧结，直接冶炼或煅烧。

2.使用方便：直接按比例将矿粉、粘结剂、水混合搅拌即可成型。

3.性能优良：一次成型，成型率高达98%，湿球2米高下落不散，自然干燥或烘干均可，干燥后强度100kg/
球以上、耐高温1200℃不散不粉。

4.不含各种金属元素，不影响矿粉品质。

      5.政策支持，投资少：不用沥青、煤焦油作粘结剂，不需再建炼焦炭化窑炉，矿粉粘合剂 冷固球
团粘合剂，锰矿粉粘合剂，不需焦粉烘干，不需原料加热搅拌，整个生产过程没有污染，支持的节能减
排项目。

      6.用途广泛：适用于各种成型压球造粒的化工行业使用，干粉添加不加水
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除尘灰压球粘结剂为干粉，添加量1%-1.5，对消化后的除尘灰水分无要求，只要除尘灰水分满足压球机
压球就可以。而且操作简单，与除尘灰搅拌即可。

一定的配料合成型水分控制下，有一个合理的搅拌时间，搅拌时间少，矿粉粘合剂 冷固球团粘结剂，则
会造成物料分布不均匀，密度不足，不已成型，搅拌时间长，则会造成物料密实度不断增加的同事，水
分外溢，终造成水分偏湿，而且也造成能好的增加，生产率的下降，所以加入粘结剂的粉料，必须注意
控制含水量，物料太湿则容易造成粘模具和成球率降低。

万鼎科技(图)-矿粉粘合剂 冷压球团粘合剂-矿粉粘合剂由保定市万鼎材料科技有限公司提供。保定市万
鼎材料科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万鼎科技——您可信赖的
朋友，公司地址：河北省保定市东三环与保新路交叉口，联系人：刘经理。同时本公司还是从事氧化铁
皮粘合剂，氧化铁皮粘结剂，氧化铁皮粘接剂的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

