
邢台医院污水处理设备

产品名称 邢台医院污水处理设备

公司名称 潍坊鲁昌环保设备有限公司

价格 13500.00/套

规格参数 品牌:鲁昌
型号:环保设备
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富
丽佳华大厦602

联系电话 18953629577 18953629577

产品详情

邢台医院污水处理设备 乡镇医院污水处理设备施工程序及原则

⑴严格按照ISO9001标准，建立健全电气施工机构和施工体系，配置强有力的专业施工管理人员和施工班
组，运用先进、合理安全可靠的施工方法。严格执行规范、标准，保证施工质量，加快施工进度，确保
安全生产。

⑵质量管理目标：分部工程一次交验合格，质量事故为零。

⑶原材料、设备、配件等必须做到检验合格，材料质保书、合格证齐全，并与实物数量相等才能入库，
按公司
管理手册要求，分类保管发放给有关施工班组，对有质量问题的材料、设备必须及时作退库处理，不合
格材料决不流向施工现场。

⑷施工过程中使用的各种记录表及时填写并及时整理，做到资料与工程同步。

⑸实行过程控制，严格工序检查制度，把好质量关，对质量监检控制点会同监理公司等有关单位一起重
点检查。

⑹电气施工按照先地下后地上、先土建后安装、先变电所后装置及配套设施的原则进行。施工过程中，
要加强统筹安排，灵活机动确保进度控制节点准时到达。

⑺所有金属构件、支吊架应使用热镀锌材料，对切割、焊接等加工面及漆层脱落处应补刷富锌油漆，严
禁在工艺管线及设备上焊接支撑点。

⑻配电柜（盘）运输及就位时，应有防滑倒、碰撞和坠落的措施，室内优先采用特制的滚动小车搬运，
做到柜体无滚动磨擦，无振动安装。

http://www.chemdrug.com/company/


⑼电缆敷设应在电气设备基本安装完，桥架及保护管安装完，集中力量按区域由远到近一次性敷设完毕
。

⑽土建工程施工中，安装电工要及时介入，密切配合土建，做好预留、预埋工作，接地工程要在地下管
网和设备基础完工后，创造条件先上。

⑾遵循按图施工原则，严格执行标准工艺的操作规程，安装中允许偏差值不得超出规范的规定。

⑿电气设备材料在安装前必须会同有关部门人员进行严格检查，型号、规格性能应符合设计要求，外观
检查合格。产品合格证、说明书、质保书等技术资料齐全，发现问题要尽早提出，以免延误工期。

⒀设备在安装前须对土建工程进行验收，要门窗齐全，墙面、顶棚施工完毕，要符合设备防雨、防尘、
防潮等技术条件。设备基础几何尺寸及预埋件要满足设备安装和规范要求。 

⒁电气工程安装程序：
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