
盖梁式抱箍施工注意事项,盖梁抱箍施工工艺,市政盖梁抱箍

产品名称 盖梁式抱箍施工注意事项,盖梁抱箍施工工艺,市
政盖梁抱箍

公司名称 湖北德润重工设备有限公司

价格 10.00/双

规格参数 桥梁钢模板:生产加工，出租出售，回收
型号:多种型号桥梁钢模板供客户

公司地址 湖北省黄冈市黄梅县黄梅镇大胜关山工业园

联系电话 15963777500 19972877100

产品详情

盖梁式抱箍施工注意事项，盖梁抱箍施工工艺，市政盖梁抱箍实体厂家

盖梁式抱箍施工注意事项，盖梁抱箍施工工艺，市政盖梁抱箍实体厂家，山东抱箍租赁厂家,山东抱箍出
售,回收抱箍厂家——济宁德颂钢模板租赁有限公司重工桥梁钢模板厂家，抱箍得详细规格，抱箍新报价
，2022款桥梁钢模板新报价，市政抱箍租赁价格，抱箍多少钱一副5分钟前更新，推荐桥梁抱箍厂家，抱
箍模板，桥梁钢模板价格走势，批发供应桥梁钢模板抱箍模板生产厂家,抱箍模板加工厂家,抱箍模板出租
厂家——济宁德颂钢模板租赁有限公司重工桥梁模板厂家

抱箍得分类，桥梁钢模板大市场。

抱箍制作厂家，山东抱箍厂家电话，山东抱箍厂家地址，抱箍多少钱一付,济宁不锈钢桥梁钢模板租赁价
格，嘉祥不锈钢桥梁钢模板加工价格，附近抱箍租赁厂家电话，二手桥梁钢模板回收行情，哪里有出售
二手桥梁抱箍的厂家，哪里有出售二手不锈钢平面组合钢模板的厂家，抱箍安装时的注意事项，系梁钢
模板的中间圆

山东抱箍模板出租价格,山东抱箍模板租赁公司,抱箍模板出售转让，

盖梁式抱箍施工注意事项，盖梁抱箍施工工艺，市政盖梁抱箍实体厂家，桥墩抱箍租赁厂家，哪里有租
赁桥梁抱箍厂家，武汉附近加工桥梁钢模板得厂家，桥梁抱箍多少钱一套，供应桥梁钢模板抱箍，大量
批发各种直径抱箍，抱箍施工安装技巧，

抱箍模板生产厂家，抱箍模加工厂家，抱箍模板出租厂家——济宁德颂钢模板租赁有限公司重工桥梁模



板厂家为您分享抱箍法盖梁施工方案，希望对您有所帮助。

抱箍法盖梁施工方案

1.盖梁施工工艺测量放样

在盖梁施工前，使用全站仪对墩柱中心位置、墩柱顶面高程进行施工测量，保证定位准确。

2. 墩顶凿毛

对墩柱顶进行凿毛处理，凿除顶部的水泥砂浆和松弱层，至露出混凝土粗骨料为准，并用水冲洗干净。
标高控制在比设计标高高1cm左右，以便于安装盖梁底模。

3.抱箍安装

抱箍承重原理：在盖梁施工时，用半圆形钢带抱紧墩柱，在钢带两端焊接牛腿，将盖梁底模的承重横梁
架在牛腿上，利用上下钢带抱紧墩柱所产生的摩擦力来承担盖梁自重、模板自重、施工荷载等。抱箍安
装时首先安装承重抱箍,利用抱箍握紧墩柱产生的磨擦力来承担盖粱自身重量和施工荷载。抱箍墩柱之间
加一层10mm厚的橡胶垫，增加包箍与墩柱之间的磨擦力,不啃伤墩柱砼。待抱箍安装后再架设承重横梁
。承重横梁采用工字钢安装在承重抱箍的牛腿上面，为防止工字钢侧向倾覆，两根工字钢之间用16mm对
拉螺杆穿过工字钢腹板连接，内侧用钢管支撑，对拉螺栓穿过钢管。工字钢上面放一排长4米10*10cm的
方木，方木间距不大于30cm ,并与工字钢绑扎牢固。

3. 架设底模

模板采用济宁德颂钢模板租赁有限公司重工桥梁模板厂家生产的组合式钢模板，使用前应进行调校并除
锈，待抱箍安装完成后开始架设底模，用吊车把拼装好的底模安装就位，待测量人员对底模高程复测后
调整底模至设计标高，调整好后多底模进行固定。底模安装在跨中预留5-8mm上共度，按抛物线布置，
以消除由于承重工字梁受荷载作用后引起的下挠，盖梁底模标高安装施工误差不应大于5mm。

盖梁式抱箍施工注意事项，盖梁抱箍施工工艺，市政盖梁抱箍实体厂家，山东抱箍租赁厂家,山东抱箍出
售厂家,回收抱箍厂家——济宁德颂钢模板租赁有限公司重工桥梁钢模板厂家抱箍模板生产厂家，抱箍模
加工厂家，抱箍得详细规格，抱箍新报价，2022款桥梁钢模板新报价，市政抱箍租赁价格，抱箍多少钱
一副5分钟前更新，推荐桥梁抱箍厂家，抱箍模板，，桥梁钢模板价格走势，批发供应桥梁钢模板，抱箍
得分类，桥梁钢模板大市场。，抱箍模板出租厂家—附近的桥梁钢模板厂家—济宁德颂钢模板租赁有限
公司重工桥梁模板厂家，济宁德颂钢模板租赁有限公司济宁德颂钢模板租赁有限公司，生产销售、加工
、租赁、代储、回收圆柱钢模板及各种桥梁模板。济宁德颂钢模板租赁有限公司济宁德颂钢模板租赁有
限公司是集设计开发、生产加工、租赁销售、回收改造于一体的化大型桥梁模板企业。供应各类规格的
桥梁模板，欢迎前来参观指导。

此租赁价格仅用来网络推广用，实际价格以咨询业务经理为准。
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