
芜湖锂电池UN38.3检测、蓄电池危险性测试

产品名称 芜湖锂电池UN38.3检测、蓄电池危险性测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数 锂电池UN3:蓄电池危险性测试
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

锂电池UN38.3检测、蓄电池危险性测试

大家看到这项政策估计对“UN38.3”这个标准疑惑，下面先来科普一下什么是UN38.3吧。

据公开资料显示，UN38.3是指在联合国针对危险品运输专门制定的《联合国危险物品运输试验和标准手
册》的第3部分38.
3款，即要求锂电池运输前，必须要通过高度模拟、高低温循环、振动试验、冲击试验、
55℃外短路、撞击试验、过充电试验、强制放电试验，才能保证锂电池运输安全。

如果锂电池与设备没有安装在一起，并且每个包装件内装有超过24个电池芯或12个电池，则还须通过1.2
米自由跌落试验。

UN 38.3测试摘要必须包含以下信息

这项测试一般是由制造商负责提供的，不过卖家在发货前一定要检查好这项测试中是否包含了上图中的
所有信息，如果有遗漏，一定要补全，否则极有可能会因为信息不全而被禁售！

知道了需要给带电池的产品做哪些测试，再说一下哪些产品需要做UN38.3检测。

1、各种铅酸蓄电池（如汽车启动用铅酸蓄电池、固定型铅酸蓄电池、小型阀控密封铅酸蓄电池等）；

2、各种动力二次电池（如动力车用电池、电动道路车车用电池、电动工具用电池、混合动力车用电池等
）；

3、各种手机电池（如锂离子电池、锂聚合物电池、镍氢电池等）；



4、各种小型二次电池（如笔记本电脑电池、数码相机电池、摄像机电池、各种圆柱型电池、无线通讯电
池、便携式DVD电池、CD和MP3播放器电池等）；

5、各种一次电池（如碱性锌锰电池、锂锰电池等）。
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