
易业塑胶 周转箩加工 佛山周转箩

产品名称 易业塑胶 周转箩加工 佛山周转箩

公司名称 惠州市惠城区易业塑胶销售部

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省惠州市小金口九龙村刘润组金龙大道边小
区

联系电话 18026683545 18026683545

产品详情

塑胶周转箩的用途和特性是怎么样的?

周转箩分为网眼叠放、网眼可套、封口数种，适用于仓库、生产流水线、工厂内周转。可折叠式，适于
堆垛，塑料周转箩公司电话，可套型不适于堆垛，但用完后可以节省空间。该网眼类型仅能堆叠固体物
品，封闭后才能堆叠固体物品，也可存放液体物品。可拆卸的塑料筐根据周转箩的性能，周转箩制造，
也可以将周转箩分为塑料周转箩和防静电周转箩。

适用于工厂的物流输送、配送、储藏、流通处理等环节;可与各种物流容器及工位器配合使用，用于各类
仓库。目前，物流管理越来越为广大企业所重视，周转机帮助完成物流容器的通用化管理，是生产及流
通企业物流管理的理想选择。

1.农用塑料周转箩广泛用于农场、果园、蔬菜市场、塑胶、五金、包装、轻工、邮政、食品、、广告、
装饰、文具等行业。

2.周转箩材料可分PPPE颜色以蓝色为主，(可根据客户要求制作其他颜色)，

3.周转箩表面可用丝绸(丝印或烫金)公司标识部门别等字体或符号。

4.塑料周转箩用于电子食品制衣、鞋业、模具物流等行业，方便了公司产品的存放和周转。塑胶周转箩
大小有多种颜色，可以订做各种颜色，以淡兰色为主，表面有光亮平滑，边有韧性。



分析一下影响塑料周转箱的色差因素是什么？

1.控制注塑机和模具要素对周转箱上色的影响

注塑机的选择应等于折叠塑料周转箱的容量。假如注塑机存在材料死角问题，则应替换设备。假如色差
是由铸造系统和排气槽引起的，则可以通过修正模具的相应部分来处理该问题。必须先处理注塑机和模
具问题，然后才干安排出产以下降问题的复杂性。

2.消除材料树脂和色母对周转箱颜色的影响

控制折叠周转箱的材料是完全处理色差问题的要害。在出产周转箱时，尤其是淡色产品时，材料树脂的
热稳定性对产品颜色动摇的影响不容忽视。因而，折叠周转箱制造商应留意出产办理和原材料查验。加
强入库查验，同一产品的材料尽量选用同一厂家，同一品牌掌握，佛山周转箩，颜色大师来出产。

3.消除颜色母料不均匀混合对周转箱颜色的影响

折叠塑料周转箱母亲与颜色混合平衡也将使产品颜色变化。当母料和色母机混合均匀时，它们通过下吸
收器送到料斗。由于静电效应，颜色的母材与母材别离并简单吸附在料斗壁上。在这种情况下，原料可
以吸入料斗中，然后人工拌和。

4.减少机筒温度对周转箱颜色的影响

由于加热环或不可控制的加热控制部件的缺点，在折叠周转箱的出产中常常遇到色差。由这种原因引起
的色差很简单确认。

塑料周转箱存放的注意事项

1、详细记录货物存放周转箱，若有变化，必须及时将更改信息通知信息员，以便做到货物存储位置与电
脑系统中的储位一致。货物在库内堆码陈列，周转箩加工，行与行要整齐，堆放时将周转箱或货物的标
识朝外，例如品名、商品编码或货号。

2、货物存放过程中，要遵守将按中分类将商品放在一起的原则。将出货率高、出货量大的商品放置在离
出货区近的地方，便于出货。周转箱标签上记录的产品内容应该准确详细，用货号纸记录商品的货号、
到期时间、该批来货数量。

3、商品存放堆码必须符合商品存放的规定，严禁超高、超重、倒置、侧置存放。若有特殊储存要求的，
按其要求进行摆放。由于现在仓储用地价格普遍过高，货物堆叠过高的问题也比较严重，这往往给货物
存储带来更多不安全因素。

易业塑胶(图)-周转箩加工-佛山周转箩由惠州市惠城区易业塑胶销售部提供。易业塑胶(图)-周转箩加工-
佛山周转箩是惠州市惠城区易业塑胶销售部今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或
图片上的联系电话，索取联系人：易先生。
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