
岳阳欧陆直流调速器维修

产品名称 岳阳欧陆直流调速器维修

公司名称 湖南诺亚众达自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107

联系电话 0731-88913148 15874876705

产品详情

欧陆SSD直流变频调速器维修报警故障代码

欧陆SSD直流变频调速器维修报警故障代码与负载有关的偏差的大值该参数包含大负载相关到目前为止
已达到偏差。写访问将重置此值。参数_p_dif_load_peak_usr允许您在以下输入值用户定义的单位以转为
增量。更改的设置将立即生效。与负载有关的偏差的大值该参数包含大负载相关到目前为止已达到偏差
。写访问将重置此值。

直流调速器维修所用工具：兆欧表钳表直流电源串联现场直流电源磁罗盘数字万用表

检查驱动器和电机的铭牌，提供驱动器和电机之间的组合，请参阅说明手册或目录，关掉电源，用手转
动电机轴检查是否有异响(隆隆声)，如果它隆隆声，换一个新的，或修理它，检查制动端子的电压，对re
施加24VDC-松开刹车。。后者应是于逆变器的，即具有高次谐波对策，务必安装一个噪声过滤器，将浪
涌吸收器安装到电磁接触器线圈上，安装交流电抗器，对于单相100V，在L1和r之间以及L3和t之间连接
，不要使用L2端子，不要拆下连接B1和B2的短杆。。通过更改，和，以及绘制结果，可以对系统进行微
调，时间毫秒速度响应是高度复杂的实时具有无限断点功能的在线仿真器，跟踪缓冲区和外部逻辑探针
，它的用户界面软件在，下运行下拉菜单和在线帮助，该软件还支持动态数据交换。。

欧陆SSD直流变频调速器维修报警故障代码

1、线对线检查测量线间电压并检查电压不平衡的变化是否在 5以内。

2、电机接线盒到现在为止，您将了解故障的症状和大致区域。打开电机接线盒，检查导通性、电阻异常



、螺母和螺栓是否松动等。如果在测试期间您观察到低接地读数，则测试定子绕组相电阻，这将使您准
确了解故障位置。您需要断开连接并首先在一个方向上测试电机，然后再在另一个方向上测试。在电机
方向上，如果您发现相间短路，则电机将需要更换绕组。另一方面，在供电方向，用兆欧表进行绝缘电
阻测试。3、确定问题并电机后，重新安装电机和电机控制器。运行它，并记录电压、电流和其他测量值
，以确保它们符合铭牌规格。
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