
台达DVP-EH2系列 高速精密定位型主

产品名称 台达DVP-EH2系列 高速精密定位型主

公司名称 深圳市鑫川传动设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区龙东上井金井路龙景大厦F9

联系电话 0755-89362385 13751046902/15814623062

产品详情

 

DVP-EH2系列PLC 高速精密定位型主机

本系列运算速度优异！除具备高容量的程序规划空间，内置众多应用指令及通讯指令外；搭配多样化的
特殊扩展模块与功能卡，使主机更能发挥强大效能。

1.      主机点数：16 / 20 / 32 / 40 / 48 / 64 / 80

2.      最大I/O点数：512点

3.      程序容量：16K Steps

4.      指令执行速度：0.24�S(基本指令)

5.      通讯端口：内置RS-232与RS-485，兼容Modbus  ASCII / RTU通讯协议

6.      数据存储器：10,000字符

7.      档案存储器：10,000字符

8.      高速脉冲输出： 20与32点数机种支持2点200kHz(Y0,
Y2)；40点数机种支持2组AB相200kHz脉冲输出(Y0, Y1)(Y2, Y3)，与2点200kHz脉冲输出(Y4, Y6)。

9.      内置四组硬件高速计数器
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＊   指单一计数器最高计数范围

＊   40点机种可达4组200kHz硬件高速计数
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