
小号物流箱定做 肇庆物流箱 易业塑胶 

产品名称 小号物流箱定做 肇庆物流箱 易业塑胶

公司名称 惠州市惠城区易业塑胶销售部

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省惠州市小金口九龙村刘润组金龙大道边小
区

联系电话 18026683545 18026683545

产品详情

造成塑料周转箱发脆的因素有哪些方面？

1、塑料周转箱原料混有其它杂质或掺杂了不适当的或过量的溶剂或其它添加剂时。

2、塑料再生次数太多或再生料含量太高，或在机筒内加热时间太长，都会促使制件脆裂。

3、塑料本身质量不佳，例如分子量分布大，含有刚性分子链等不均匀结构的成分占有量过大，或受其它
塑料掺杂污染、不良添加剂污染、灰尘杂质污染等也是造成发脆的原因。

4、机筒、喷嘴温度太低，需要调高。如果物料容易降解，则应提高机筒、喷嘴的温度。

5、降低螺杆预塑背压压力和转速，使料稍为疏松，并减少塑料因剪切过热而造成的降解。

6、模温太高，脱模困难;模温太低，塑料过早冷却，熔接缝融合不良，容易开裂，塑胶物流箱厂商，特
别是高熔点塑料如聚碳酸酯等更是如此。

浅谈周转箩出现褪色的问题

周转箩是塑料制品，若受阳光照射，容易老化，海鲜物流箱定做，周转箩褪色可能因紫外照射，严重甚
至变得脆弱。一般情况下，塑料制品是由抗老化物质制成的。但是在室外使用周转箩时，建议控制使用
时间，或者选用吹制成型的塑料周转箩，而且耐曝晒性更好。

塑料板制造商在生产加工过程中，除了色粉本身的颜色之外，还会加入色粉。在市场上销售的原因，塑
料周转箩一般都是蓝色。所用材料的品质也影响周转箩上的色料是否褪色。抗酸碱、化材料更重要。



周转箩一般用抗冲击高密聚乙烯和PP材料制成的塑料周转箩。各种原材料的周转箩稳定性不同，也是影
响褪色的原因之一。由于原料的熔点不同，在选用着色剂时要考虑耐高温性能。

两种不同材质的塑料周转箱及其优缺点

采用HDPE（低压）料制作的周转箱优点是有光泽、硬度、柔韧性强、抗击力强、适合装重的产品，例
如：叠高，但容易变形、耐寒热度不是很好。而采用PP（共聚）料制作的周转箱优点是定型度好，不易
变形、柔韧性强、抗击力强、耐寒耐热，但无光泽、用过后有白点、硬度中性，太重、叠高不太合适，
应该考虑使用加厚箱子。

塑料周转箱之所以能迅速地取代传统的木质周转箱，除了木材资源紧张，供应困难之外，塑料周转箱性
能优越、承重较好、成型方便、价格低则是重要原因。其规格也比较多样，环保无污染，肇庆物流箱，
一般能达到出口以及装食品级的严格要求。

塑料周转箱和大多数塑料包装材料不同，小号物流箱定做，一般塑料包装材料多系一次性使用，取出产
品之后，包装材料即完成其历史使命，作废弃物外置。而塑料周转箱则在使用之后往往要回收重复使用
多次，因此塑料周转箱在设计构思上，除了应考虑到它在使用过程中，要对所盛装的物品有良好的保护
及贮运功能之外，往往还需要考虑空箱的堆放问题以节约仓库面积，降低运输费用。

小号物流箱定做-肇庆物流箱-易业塑胶(查看)由惠州市惠城区易业塑胶销售部提供。惠州市惠城区易业塑
胶销售部为客户提供“地台板（托盘）,周转箱,周转箩,化工桶,垃圾桶”等业务，公司拥有“易业”等品
牌，专注于塑料包装制品等行业。，在广东省惠州市小金口九龙村刘润组金龙大道边小区的名声不错。
欢迎来电垂询，联系人：易先生。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

