
环氧树脂胶检测标准 深圳金属锚栓检测单位

产品名称 环氧树脂胶检测标准 深圳金属锚栓检测单位

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测区域:广东省及全国各地
检测资质:CMA资质
检测团队:自有实验室,合作团队

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

树脂胶检测标准 深圳金属锚栓检测单位 加固材料检测 检测产品列举： 加固用纤维材料 ：
碳纤维布、碳纤维板、玄武岩织物、玄武岩板、玻璃纤维织物、芳纶纤维织物等。 加固用胶粘剂 ：
碳纤维浸渍胶、底胶、修补胶、粘钢用胶粘剂、锚固胶(植筋胶)、裂缝修补胶、灌浆料等。 锚固产品 ：
各类金属锚栓、化学锚栓、预埋件、**槽埋件等。 既能对锚固产品进行动态的中低周疲劳试验、程序控
制疲劳试验，也能进行静态的恒速率、恒应变、恒应力控制下的试验和各种常规的力学性能试验，对其
疲劳寿命、实际试件的安全性实施评价。 现场拉拔试验 ：
锚固件(金属锚栓、化学锚栓等)、碳纤维制品加固。 加固材料检测 常规检测项目列举
质量检测、性能分析、成分化验、抗拉强度 、有害物质检测、受拉弹性模量、伸长率、层间剪切强度、
弯曲强度(条形板无此项)、纤维复合材与基材正拉粘结强度
、单位面积质量(条形板无此项)、不挥发物含量等。 树脂胶检测标准 深圳金属锚栓检测单位
树脂相关检测标准 GB/T 38990-2020 道路用水性树脂乳化沥青混合料 GB/T 50589-2010
树脂自流平地面工程技术规范 GB/T 13657-2011 双酚A型树脂 GB 11677-2012 易拉罐内壁水基改性树脂涂料
GB/T 31293-2014 风电叶片用真空导入树脂 树脂胶检测标准 深圳金属锚栓检测单位 加固材料/树脂检测，
找哪个检测机构办理比较好?华谨检测技术研究所，可为您提供各种加固材料检测/树脂检测服务。我所
是正规的科研检测机构，始终以科学研究为首任，竭诚为广大客户提供科学的检验、研发分析服务。 

水泥常规检测项目 湛江市建筑材料送检机构
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