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产品名称 不锈钢表面处理加工 开封不锈钢表面处理
云库新材料图片展示

公司名称 河北云库新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 邯郸市经济开发区和谐大街7号

联系电话 18630073255 18630073255

产品详情

不锈钢酸洗工艺

一般常温或加热到15~30度后使用，浸泡5-15分钟或越长时间（具体时间和温度用户根据自己的试用情况
确定）。表面污垢完全清理干净，成均匀银白色，开封不锈钢表面处理，形成均匀致密的钝化膜为止，
处理完成后取出，用清水冲洗干净，还是再用碱水或石灰水冲洗中和比较好。配液时应将水按比例放入
耐酸容器中，然后再按比例缓慢加酸，不锈钢表面处理电话，以免倒酸速度过快引起飞溅伤人。

不锈钢酸洗

当用丝刷把不锈钢酸洗钝化膏涂于不锈钢表面，要等反应后再用清水冲净。常温反应时间1-20分钟左右
，低于常温或处理厚氧化皮及处理热压封头时，不锈钢表面处理供应，据具体情况可适当增加反应时间
。膏中的腐蚀剂在进行使用时一般情况下会采用其酸性的物质，不锈钢表面处理加工，经常使用的有稀
盐酸等物质，在进行使用时其主要的作用就是清洗不锈钢表面的污渍与氧化膜；不锈钢酸洗，不锈钢酸
洗工艺。

将酸洗剂、光亮剂等有机的合为一体，简化和方便了清洗现场的安装和操作，操作简单，使用方便、经
济好用，同时添加了缓蚀剂、抑雾剂，以免金属出现过腐蚀和氢脆现象、酸雾的产生。适用于小型复杂
工件，不适合涂膏的情况，优于市场同类商品。将不锈钢酸洗钝化液倒入塑料容器中，根据不锈钢的材
质和氧化皮严重程度不同，可以用原液或按1：1~4的比例加水稀释后使用。



不锈钢表面处理加工-开封不锈钢表面处理-云库新材料图片展示由河北云库新材料科技有限公司提供。
河北云库新材料科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更
好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。云库——您可信
赖的朋友，公司地址：邯郸市经济开发区和谐大街7号，联系人：郭经理。
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