
PLI-1便携式液位仪(二氧化碳液位仪）

产品名称 PLI-1便携式液位仪(二氧化碳液位仪）

公司名称 德光电子仪器(上海)有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海嘉定区宝钱公路5000弄

联系电话 021-69519112

产品详情

pli-1便携式液位仪(二氧化碳液位仪） 型号：pli-1 品牌：卡拉斯 产地：英国 详细描述： pli-1
便携式液位仪能迅速﹑准确地测量二氧化碳(co2）﹑全溴氟烃(哈龙)等的液/气位置。
沿着圆筒壁垂直向上移动探头就能显示出液体和气体的分界面 适合于测量高低压 co2, 哈龙 或 fm200
液化气. 超声单晶带磁性探头. 精确度 +/- 1.5mm 能使用在由一种金属制成厚度为25
毫米的罐装和管道液化气液位测量. 此仪器只有两个控制键,简单易操作. gain
键可以根据罐筒壁尺寸,液化气类型等调整响应时间. 主功能选择键控制电源开关等. pli-1液位仪配置:
便携箱 耦合剂一瓶 液位仪 1.5米传感线和探头 三节式伸接杆(供选择) 皮套(供选择) 规格 表盘类型: 10
级模拟表盘 背光: 白色led 光 尺寸: 200 x 100 x 40mm(最大) 质量: 300 克 探头: 1mhz 10mm 长度: 95mm 直径:
60mm (最大) 电池要求: 2 x 9v (pp3类型)  
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