
科士达YDC3330-RT机架式UPS电源
科士达三相30KVA不间断电源销售商

产品名称 科士达YDC3330-RT机架式UPS电源
科士达三相30KVA不间断电源销售商

公司名称 北京宇川阳光仪器设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:科士达
安装结构:塔式、机架式均可安装
输入输出方式:三单、单单、三三可调

公司地址 北京市昌平区珠江摩尔大厦1号楼1503

联系电话 010-59797251 13521019682

产品详情

科士达YDC3330-RTUPS不间断电源产品介绍

安装方式；塔式、机架式均可安装

市电输入输出电压；220V输入220V输出，380V输入220V输出，380V输入380V输出可选择。

设备功率；30KVA

断电后电池供电时间；根据用户需求进行配置；30分钟到10个小时可选配，获取详细配置与报价方案直
接联系我公司销售人员即可。

UPS电源旁路是以逆变器为主要组成部分，UPS电源有四种模式，分别是后备模式、正常模式、旁路模式
、维修模式。下面我们来讲讲UPS电源在什么状态下会切换到旁路模式。

首先需要确认新UPS系统完成开机调试、蓄电池全容量测试，监控到位。所有双电源设备主备用电源模
块均工作正常，且主备用电源分开。
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