
马鞍山三菱伺服驱动器维修，mr-j3 mr-
j4伺服驱动器报警10一站式总行

产品名称 马鞍山三菱伺服驱动器维修，mr-j3 mr-
j4伺服驱动器报警10一站式总行

公司名称 郑州明川自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单
元一楼

联系电话 037155501720 13333864455

产品详情

当**次应用“SimoCom U”参数化设计和运行软件工具对“SIMODRIVE 611UE 通用性”

控制模块开展调节时，调节全过程如下所示：

1. 为导向组插上电源。

2. 运行“SimoCom U”参数化设计和运行软件工具。

3. 要求推动 A 的联网操控。

作业者工作：

实行调节菜单栏里的“检索联网推动”作用，在“推动和会话电脑浏览器”中挑选推动 A。

如果出现了“所规定的运行”对话框表明，

则，运行推动协助配备，

→ 这说明你可以给推动传出现阶段存有的配备的数据信号。（PROFIBUS节点详细地址、输出功率

控制模块、电动机等）。

如果没有发生“所规定的运行”对话框表明，

则，按“再度对推动配备”按键，



→这说明你需要更改控制器里的配备。 （PROFIBUS节点详细地址、功率模块、电动机等）。

4. 实行这一推动配备。在结束时压下去“测算控制板数据信息、储存、校准” 按键。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

假如会被调节是指推动 B，那就应当从第 3条逐渐实行推动 B。
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