
海南木质活性碳检测 椰壳活性炭检测

产品名称 海南木质活性碳检测 椰壳活性炭检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

海南木质活性碳检测 椰壳活性炭检测 

活性炭的种类有哪些？

1.椰壳炭：

椰壳活性炭采用海南和东南亚的优质椰壳制成。原料经筛选、水蒸气碳化、精制，然后提纯、活化、筛

分。椰壳活性炭为黑色颗粒状，孔结构发达，吸附能力强，强度高，化学性质稳定，经久耐用。

2.果壳炭：



果壳活性炭主要由果壳和锯末经炭化、活化、精制而成。它具有比表面积大、强度高、粒径均匀、孔结

构发达、吸附性能强的特点。

3.木质碳：

木炭是以优质木材为原料，经过高温碳化、活化和各种工艺精制而成的一种木质活性炭。它具有比表面

积大、活性高、微孔发达、脱色力强、孔结构大的特点，能有效吸附液体中各种颜色较大的物质和杂质

。

4.柱形碳：

柱状炭由优质木屑和木炭经粉碎、混合、挤压、成型、干燥、炭化、活化而成。与传统柱状煤相比，制

备的柱状活性炭灰分更低，杂质更少，孔径分布合理，吸附和解吸性能好，大大延长了产品的使用寿命(

平均2-3年)，是普通煤的1.4倍。

5.煤质炭：

煤质炭是由优质无烟煤精制而成，其形状有柱状、粒状、粉末状、蜂窝状和球形。它具有强度高、吸附

速度快、吸附容量大、比表面积大、孔结构发达等特点。其孔径介于椰壳活性炭和木质活性炭之间。
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