
科士达YDC9110S标准机 10KVA内置蓄电池机型

产品名称 科士达YDC9110S标准机 10KVA内置蓄电池机型

公司名称 北京宇川阳光仪器设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:科士达
型号:YDC9110S
电池类型:内置电池机型

公司地址 北京市昌平区珠江摩尔大厦1号楼1503

联系电话 010-59797251 13521019682

产品详情

科士达YDC9110S UPS不间断电源产品介绍

产品功率；10KVA满载可带负载9000W

安装结构；塔式安装结构

电池类型；内置蓄电池

UPS电源在使用时要按照说明书进行操作，先对UPS进行初次充电，电池次充电必须充满，UPS电池的电
量存储是有一定限制的，不要等到蓄电池的电量完全耗尽才开始充电，这对于蓄电池内部会造成比较严
重的损伤，在充电过程中如果发生极性充反的现象，会直接影响到蓄电池的正常充放电，并且还会导致
UPS主机“炸机”报废。 发现UPS报警电量较低，好及时接通市电对UPS电池进行充电，这样有助于保持
蓄电池的正常性能，延长使用寿命，不要触摸电池连接端子。电池回路与输入电压回路不隔离，在电池
端子与地间会有高压危险，不宜测放，应保持前面板下面端进风孔﹨后盖板风扇出风孔和箱体侧面进风
风孔通畅。机器若是在低温下拆装使用，可能会有水滴凝结现象，一定要等待机器内外完全干燥后才可
安装使用，否则有电击危险。

UPS是不间断的电源。通常是弱电机房工程子系统之一，将电池与主机设备连接，主要用于为设备提供
稳定性.不间断供电。一种能量转换装置，利用电池化学能作为备用能量，在市电断电等电网故障时不断
为用户设备提供(交流)电能。 
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