
螺栓硬度检验 东莞市建材第三方检测

产品名称 螺栓硬度检验 东莞市建材第三方检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测资质:CMA资质
检测区域:广东省内
检测费用:按数量收费

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

螺栓硬度检验 东莞市建材第三方检测 检测项目： 力学性能检测： 主要项目：实物及标样拉伸、保证荷
载、楔负载、头部坚固性、脱碳层、扭矩系数、芯(表面)部硬度、再回火硬度、低温冲击、破坏扭矩。
尺寸测量与检测： 主要项目：常规尺寸、对称性、垂直度、平整度、圆跳度、同轴度、平行度、粗糙度
、螺纹大径、中径、小径、螺纹长度通止规等。 化学成分分析： 主要项目：碳素钢、不锈钢、铸铁、合
金结构钢、易切割结构钢、型钢、铝型材、铜材等材料的化学成分分析。 金相结构分析：
主要项目：金相组织结构，平均晶粒度、非金属夹杂、渗碳层分析等 腐蚀测试：
主要项目：中性盐雾、酸性盐雾、铜离子加速盐雾试验、耐化学溶剂性能 可靠性能测试：
主要项目：温、湿度循环，循环盐雾测试、抗震动性能，失效分析 螺栓硬度检验 东莞市建材第三方检测
螺栓拉伸试验项目介绍 螺栓：机械零件，别称紧固件、标准件、螺钉、螺栓钉，配用螺母的圆柱形带螺
纹的紧固件。由头部和螺杆（带有外螺纹的圆柱体）两部分组成的一类紧固件，需与螺母配合，用于紧
固连接两个带有通孔的零件。 这种连接形式称螺栓连接。如把螺母从螺栓上旋下，又可以使这两个零件
分开，故螺栓连接是属于可拆卸连接。 GB/T 3098.1-2010紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T
3098.10-1993紧固件机械性能 有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母 ASTM
F606-2014标准测试方法测定外螺纹及内螺纹紧固件，垫圈，直接拉伸指标，以及铆钉的机械性能 ISO 898
-1:2009碳钢和合金钢制紧固件的机械性能--第1部分：具有特性的螺栓、螺钉和螺柱--粗牙螺纹和细牙螺
纹 ISO 8839:1986紧固件的机械性能.由非铁金属制成的螺栓,螺钉,螺柱和螺母 GB/T
3098.6-2000紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 ISO
3506-1:2009耐腐蚀不锈钢紧固件的机械特性.螺栓、螺钉和螺柱 螺栓硬度检验 东莞市建材第三方检测 华
谨检测技术有限公司是一家检测与验证的专业第三方检测机构。我司由开始的珠三角，逐步发展成面向
全国30多个省市以及东南亚，北美地区提供专业检测技术服务的第三方检测机构！欢迎广大客户来人或
来电咨询，我们将竭诚为您提供优质咨询服务 

涂料遮盖力检测中心 湛江市建材质检报告
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