
东莞富宝微型摆线减速机安装方法 仓储物流专用高刚性小体积减速机

产品名称 东莞富宝微型摆线减速机安装方法
仓储物流专用高刚性小体积减速机

公司名称 东莞威腾斯坦精密减速机有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:东莞威腾斯坦
型号:WF25
产地:广东东莞

公司地址 东莞市长安镇宵边双龙街1号德州工业园F栋101

联系电话  13711948781

产品详情
微型摆线减速机如何安装？东莞富宝带大家一起来看看具体的安装流程。
1 .购买摆线轮时，请检查两个摆线轮是否成对，摆线的制造基于一对，也就是一对为一个单元。各付款的摆线针轮不可更换。 生产中摆线轮的两辆车不会分开。从正面看像一张，如果能完全重叠，就证明是一对，不能重叠，说明不是配对的，不能使用。
2 .将其中一辆摆线车旋转180度，也就是说，如果中间轴承孔和10个孔完全重叠，则只是外齿的轮廓不一致。 上部部件齿根的位置正好是下部部件齿顶的位置，或者记住车轮上原始标记的位置。
3 .将摆线针放入摆线针的壳中，用手转动看看是否平滑，是否摇晃。
4 .插入偏心轴承，因为摆线轴承的轴承孔相当于偏心轴承的外壳。
5 .加入隔离环，是比摆线针小的铁环或其它材质的隔离环。
6 .装上另一辆摆线车，是放下这个车轮，摆线齿轮的印迹文字和底部摆线齿轮的印迹文字一样向上，上下摆线齿轮的印迹文字错开180度在直线上。
7 .相应地将套筒放入摆线，用手转动看看能否旋转，检查安装是否正确，如果能顺利旋转，就可以安装基础零件合成完整的微型摆线减速机。
微型摆线减速机是一款仓储物流专用高刚性小体积减速机，具有良好的减速性能，可实现平稳运转和精密定位，实现了机电一体化的高精度、高刚性、高耐用性等优点。
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