
防爆电气CCC认证办理流程是什么？

产品名称 防爆电气CCC认证办理流程是什么？

公司名称 深圳市天润标准技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务1:包通过
服务2:包整改
服务3:一次性收费

公司地址 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路100号
良基大厦101C04

联系电话 13828872873 13828872873

产品详情

大家都知道，自2019年10月1日起，国家市场监管总局已经将防爆电气纳入国家强制性产品认证的范畴。
这意味着在防爆电气产品目录内的产品都必须申请国家3C认证。那么，作为防爆电气的生产企业，应该
怎么申请防爆3C认证呢？

 

 其实，防爆电气3C认证跟普通3C认证的申请流程是一样的。下面由天润技术介绍申请防爆3C认证的基
本流程。

 一、申请流程

 1、网上提交防爆电气3C认证申请。提交的资料包括：

 （1）认证申请书或认证服务协议（应签章）；

 （2）认证委托人、生产者、生产企业的注册证明（如营业执照、行政许可声明等）；

 （3）产品描述，主要包括：技术参数、结构、型号说明、关键元器件和材料清单、同一认证单元内所
包含的不同规格产品的差异说明等；

 （4）技术文件，主要包括：产品标准（或技术条件），说明书，与防爆性能有关的产品图纸等；

 （5）试验样品的合格证、出厂检验报告等；



 （6）生产企业信息表（需工厂检查时）；

 （7）ODM模式：ODM协议等。

 （8）OEM模式：OEM协议等。

 （9）对于变更申请，相关变更项目的证明文件；

 （10）其他需要的文件。

 2、发证机构审核申请资料

 发证机构一般在2个工作日内审核申请资料

 3、实验室测试

 在发证机构审核资料通过后，2个工作日内安排检测任务到实验室，

 实验室选择：自选/指定

 送样要求：根据实验室的要求送样

 4、测试周期

 时限：一般情况下确认收样后30工作日内出具测试报告，以客户提供完整的资料和申请的防爆型式而
定。如果测试过程中有整改的，整改时间不计在内，如果是复合型或测试项目复杂周期长的测试时间顺
延。

 5、出具测试报告

 （1）测试不符合必循在3个月内整改完毕

 （2）如果报告签发后由于客户原因12个月未发证，报告失效。

 6、初始工厂检查

 （1）一般在型式试验结束后的3个工作内安排初始工厂检查。

 （2）审核2-6人日，按单元数、企业相关人数核算。

 （3）审核依据：工厂质量B证能力和产品一致性。

 （4）工厂检查不符合项整改必须在40天内完成。

 （5）工厂检查结果在5个工作日内审核完成

 7、发证

 发证机构在型式试验和工厂检查报告提交后的5个工作审核，审核合格后出具证书。

 二、申请费用
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