
批发Luran S 776 SE ASA通用有良好的韧性良好的强度和冲击改性

产品名称 批发Luran S 776 SE
ASA通用有良好的韧性良好的强度和冲击改性

公司名称 东莞市尚晋新材料科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 产品:巴斯夫
型号:S 776 SE
产地:韩国

公司地址 广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）

联系电话  15916783331

产品详情

东莞市尚晋新材料科技有限公司坐落在塑胶重镇广东东莞常平，12年来，公司本着“诚信，互利，笃实
，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争
，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售美国沙伯基础PC塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MS
DS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

ASA的优点 

    1、韩国Luran S 776 SE  ASA 巴斯夫具有良好的机械物理性能

ASA和ABS的结构相似，由丙烯腈和丁二烯橡胶组成，其保留了ABS作为工程塑料所具有的的机械物理性
能。 

2、韩国Luran S 757 G ASA 巴斯夫具有很强的耐候性 

        高分子聚合物中若含有双键，则双键容易被能量强度较大的太阳光中的紫外线所打开，由此
造成高分子聚合物的耐老化性能下降，而ASA正是用不含不饱和双键的丙烯酸橡胶替代了ABS中含有不饱
和双键的丁二烯橡胶，因此，不但可抵抗紫外线照射引起的降解、老化、褪色，同时对大气中的氧化加
工过程中的高温引起的分解或变色有了坚强保障，由此极大的提升了材料的抗老化与耐侯性能。根据测
试结果，ASA的抗老化性能是ABS的10倍以上。 

    3、韩国Luran S 776 SE  ASA 巴斯夫具有比较好的耐高温性能 

    4、韩国Luran S 776 SE  ASA 巴斯夫是一种防静电材料，能使表面少积灰尘 



韩国Luran S 776 SE  巴斯夫的应用

汽车：

韩国Luran S 776 SE  ASA 巴斯夫在持续长时间的风蚀后，也不会像经特殊处理的耐老化的ABS那样渐成
灰色（由于风蚀或水流造成表面许多显微裂缝和气蚀）。ASA的典型应用是外视镜、散热器格栅、尾部
档板、灯罩等承受日晒和雨淋、强风吹等恶劣条件下的外部部件。目前，更是逐步延伸到了摩托车面板
、野营汽车、小型船壳、冲浪板等领域。 

园艺：

韩国Luran S 757 G ASA 巴斯夫被证明特别适用于园艺灌溉设备以及草坪切割机外壳等。 

电子电气：

被优先用于耐用设备的外壳，如：缝纫机、电话机、厨房设备、卫星天线等全天候的壳体。 

建筑：

韩国Luran S 776 SE  ASA
巴斯夫/PVC掺混物用于屋面护墙板和窗型材料，这方面，国外已有了超过10年的实际应用经历。 

在美国，由于ASA表面质量好和颜色持久稳定，已被广泛用于浴室和卫生制品、冷热水交换器等，这表
明ASA还具有对清洁剂与消毒剂的耐腐蚀性 

包装：

韩国Luran S 776 SE  ASA 巴斯夫在化妆品包装上主要用作衬盖，在配合了PMMA材质外盖和PP材质内盖
以后，可用过多层霜瓶盖，可以让产品看上去档次更好。

本公司还提供：

陶氏化学(The Dow Chemical Company)提供的高密度聚乙烯树脂具有良好的韧性、硬度和强度，适用于吹
塑成型、挤出成型、薄膜和注塑产品。

对于吹塑成型应用，DOW?高密度聚乙烯树脂集挺度和耐环境应力开裂性能于一身，是个人护理、居家
产品、工业容器和普通瓶制品等诸多应用的理想材料之选。

DOW高密度聚乙烯管材树脂具有出众的韧性和耐应力开裂性能，极好地满足管材挤出应用的要求，而高
分子量的高密度聚乙烯薄膜树脂则具有优异的韧性和减薄能力。相关应用包括薄型手提袋和垃圾袋等。

对于注塑成型应用，DOW高密度聚乙烯树脂结合了出众的强度和加工性能——这是所有注塑加工企业都
希望获得的属性，但却极少有产品能够同时具有这两种特性。这一优势能够在众多终端应用中体现出来
。陶氏(Dow)提供具有各种不同熔融指数和密度的均聚物产品。

DOW HDPE 08452N  HDPE   



 DOW HDPE 10462N  HDPE  

DOW HDPE 12110G  HDPE      

DOW HDPE 25055E  HDPE      

DOW HDPE 35057L  HDPE     

DOW HDPE 35060A  HDPE     

DOW HDPE 35060E  HDPE     

DOW HDPE 35060L  HDPE      

DOW HDPE 40055E  HDPE     

DOW HDPE 40055L  HDPE     

DOW HDPE 50045N  HDPE      

DOW HDPE 50250E  HDPE     

DOW HDPE 53050E  HDPE     

DOW HDPE 7808  HDPE    

DOW HDPE 7808 C  HDPE     

DOW HDPE 80017  HDPE    

DOW HDPE 80255E  HDPE    

DOW HDPE 8262B  HDPE     

DOW HDPE 90052L  HDPE  

DOW HDPE 90057L  HDPE     

DOW HDPE DGDA-2484 NT  HDPE      

DOW HDPE DGDA-2485 NT  HDPE  

DOW HDPE DGDA-5004 NT 7  HDPE 

DOW HDPE DGDB-2480 NT  HDPE  

DOW HDPE DGDC-2100 NT 7  HDPE   

DOW HDPE DMDA-8007 HEALTH+?  HDPE    



DOW HDPE DMDA-8007 NT 7  HDPE   

DOW HDPE DMDA-8904 HEALTH+?  HDPE     

DOW HDPE DMDA-8904 NT 7  HDPE   

DOW HDPE DMDA-8907 HEALTH+?  HDPE

DOW HDPE DMDA-8907 NT 7  HDPE    

DOW HDPE DMDA-8910 NT 7  HDPE     

DOW HDPE DMDA-8920 HEALTH+?  HDPE  

DOW HDPE DMDA-8920 NT 7  HDPE   

DOW HDPE DMDA-8940 HEALTH+?  HDPE    

DOW HDPE DMDA-8940 NT 7  HDPE    

DOW HDPE DMDA-8950 NT 7  HDPE     

DOW HDPE DMDA-8965 NT 7  HDPE     

DOW HDPE DMDB-7950 NT 7  HDPE 

DOW HDPE DMDC-1210 NT 7  HDPE  

DOW HDPE DMDC-7950 NT 7  HDPE     

DOW HDPE GRSN-6001 NT  HDPE  

DOW HDPE KS 10100 UE  HDPE  

DOW HDPE KT 10000 UE  HDPE     

DOW HDPE NG6997  HDPE    

DOW HDPE NG7000  HDPE      

DOW HDPE TCP-2495 NT  HDPE  
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