
箱体式柴油发电机5千瓦三相电

产品名称 箱体式柴油发电机5千瓦三相电

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO6800ET-J
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
（注册地址）

联系电话 15316053917 15316053917

产品详情

箱体式柴油发电机5千瓦三相电选用动力原装无刷发电机，性能好，运行稳定可靠。控制面板可选择原装
发电机组多功能控制模块，中英文操作界面，具有自动和手动控制功能，各种参数显示和保护功能，实
现手动控制、自启动控制、全自动化、全自动化并行功能。

1、选用性能优良的四缸发动机作为动力，配备我公司系列发电机，源源不断地输出充足的电能。

2、良好的水冷系统和防热辐射措施，确保机组始终在适宜的环境温度下工作。

3、底座钢材大大提高了机组运行的稳定性和可靠性。

4、科学的成套技术，便于操作和观察运行状态。

5、适用于野外作业和机动作业。

箱体式柴油发电机5千瓦三相电参数如下；

TO6800ET-J

发电机参数

额定功率： 5KW

备用功率： 5.5KW



额定频率： 50HZ

额定电压： 220V/380v

结构类型： 静音式

...............

整机参数

噪音db/7m：75

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）865*555*765

净重(kg)：160/175

箱体式柴油发电机5千瓦三相电工作中必须有专人值守，时刻注意观察可能出现的系列故障，尤其要注意
油压、水温、油温、电压、频率等重要因素的变化。另外，需要注意的是备件充足。如果在运行过??程
中燃油中断，客观上会造成负载停转，可能造成发电机励磁控制系统及相关部件的损坏。严禁带载停车
。每次停机前，必须逐渐切断负载，然后断开发电机组输出空气开关，
后将发电机减速至怠速约3-5分钟后停机。
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