
上海沪通高频电刀GD350-B型切割凝血多功能多科室普外医美外科手
术设备

产品名称 上海沪通高频电刀GD350-B型切割凝血多功能多
科室普外医美外科手术设备

公司名称 上海上医康鸽医用器材有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:沪通
型号:GD350-B
产地:上海

公司地址 上海市普陀区同普路1196号三楼

联系电话  18917019186

产品详情

上海沪通高频电刀GD350-B型

 

 

     上海沪通高频电刀GD350-B型是一款多功能大功率高频外科手术设备，具有单、双极模式，
手、脚控输出方式，适用于各类大、中、小型手术。包括普外、骨外、胸外、心脏、妇科、泌尿、神经
外科、五官、手外、整形、整容外科等，并可配腹腔镜、膀胱镜等进行腔内手术。具有双片极板检测功
能。

禁忌：使用心脏起博器或有源植入物的患者；手术过程中高频电流可能流过横截面较小地部位，为避免
不必要的凝结，建议使用双极技术。

产品特点： 

单极功率： 0-350W，双极功率：0-50W，能满足各种手术需求，适用于全科室

六种工作模式：

1单极纯切、2混切1、3混切2、4混切3、5单极凝、6双极凝

两路输出端口：一个手控刀端口，一个脚控刀端口



中性极板监测系统：单片极板模式采用连续性检测器；双片极板模式，系统自动监测极板与病员皮肤的
接触质量并以排灯显示于操作面板上，若接触质量低于设定值，会有声光报警并切断电刀输出，确保安
全

全悬浮（CF）型并带有短路保护系统，单级手术中万一电极和中性极板短接，主机能自我保护并确保正
常输出

配以合适附件可应用于腹腔镜等内镜手术

 临床应用：

普外、骨科、胸腹外科、心胸外科、泌尿外科、妇科、神经外科、五官科、手外、整形、整容、肛肠等
科室

 

技术参数：

 

模式 单极纯切 单极混切1 单极混切2 单极混切3 单极凝双极凝
工作频率 512KHz
额定输出 350W 250W 200W 120W 50W
额定负载 500Ω 100Ω

标准配置单

 

普通手控刀 普通脚控刀 普通双极电凝镊 中性电极板
可高温消毒绝缘容器 双联脚踏开关 说明书 保修卡

 

 

保修服务承诺：沪通高频电刀
GD350-B型自购买之日起一年以内由产品本身质量问题（非人为损坏）导致不能正常使用的，免费提供
保修服务。超过免费保修时限，提供终身维修服务（仅收取材料成本费）。

我们向您保证您定购的沪通高频电刀GD350-B型为全新，产品保修卡、合格证齐全，所有产品均可享受
全国联保服务。
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