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产品详情

Philips HD11 XE高清晰数字彩色多普勒超声成像系统

    

HD11 XE系统是一个完全的数字成像系统，拥有紧凑的符合人体工程学的设计和可靠的性能，能够提供
高清晰度成像，且便于使用，可随时根据您的临床需要而进行扩展。 

 

     配置完全，功能强大

      飞利浦将宽带波束形成器、自动图像优化工具及其他经过临床验证的技术结合在这一功能完
全的系统中。

 

     强大的心血管成像能力及负荷超声

      HD11 XE拥有多种功能，完全的数字化心血管成像系统以获得进一步临床应用和价值。您同
样能够添加功能强大的选项如
QLAB先进量化软件、符合超声心动、造影成像和经食管超声等，来进一步提升您的心血管成像能力。 

   

    将负荷超声心动选项全面整合至用户界面，且具有充分灵活性，以便用户能够迅速获得并显示高
分辨率图像。

    解剖M型，能够对心室、室壁和射血分数进行更精确的测量；即使对于外形或位置异常的心脏，
都能保持M型线与解剖结构垂直。



    织多普勒成像 (TDI)，包括彩色组织多普勒成像和脉冲组织多普勒成像，用于评估心肌活动的
方向和时间，显示血管壁运动和心脏组织运动速度。

 

     局部麻醉和急诊工具包应用

 

     容积成像 

      HD11 XE将四维成像整合至系统内，使其功能物超所值。将二维和多普勒模式天衣无缝地转
换成惊人的思维模式。系统强大的结构支持持续、精确、量化的容积采集和显示，同时在三个平面进行
便捷的现象和测量。设计和技术上的创新数不胜数、无处不在，为您带来非凡的图像质量，通过改变获
得和显示超声数据的方式来提高检测效率。

 

      标准化的设置带来先进的性能

       在每台HD11 XE系统上，下列先进的模式和技术都进行了标准化设置：

实时复合成像SonoCT  

自适应处理技术XRES  

二维脉冲反相谐波成像技术

多平面三维成像

自适应彩色多普勒

脉冲和连续波多普勒

    造影成像

     HE11 XE系统配备了造影成像选项，运用 S3-1 和 C5-2 探头获取造影谐波信号。配置在HD11
XE系统上的优化的左室心腔造影系统能够降低造影剂的破坏，通过减少系统调节，来提高使用的便捷度
。所有这些都推动造影图像显示向更完善的方向发展。

    全景成像      全景成像选项提供了一个扩展的显示视野。因此，用户横向移动传感跨越接
判断面试，通过移动探头能够得到一系列实时图像。当成像完成，系统呈现出一个全景图显示。全景成
像获得更为全面的组织空间关系的显示

 

    数据管理和连通

    图像和数据管理能力允许对带有嵌入式图像的报告进行灵活的记录、存档、编辑和检查。



� 屏幕显示的缩略图使您能够快速建立检查并检查检测状态。

� 多段光盘刻录和可选择的外围设备能够满足您的整理和归档需要。

� 准备带有嵌入式图像的专业患者报告。

 

    DICOM工作网络选项

      HD11 XE 系统使您能够适用最多的DICOM管理系统，包括DICOM打印和存储、模态工作
表、执行过程步骤和结构化报告等。

      DICOM结构化报告支持常规自由文本报告和结构化的信息，从而提高了临床档案的准确性
、清晰度和价值。 
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