
DA740热熔型牛皮纸胶带母卷

产品名称 DA740热熔型牛皮纸胶带母卷

公司名称 苏州腾顺胶粘制品有限公司（销售部）

价格 2.00/平方米

规格参数

公司地址 江苏苏州市相城区望亭镇太湖路1号

联系电话 0512-66704025 13952404667

产品详情

 

DA740热熔型牛皮纸胶带母卷规格：

规格：1.02M*1500

包装说明:内设气泡垫外包纸板

普通热熔型牛皮纸胶带母卷：

以牛皮纸为基材，单面淋膜涂离型剂，反面涂上热熔胶而成。

DA740热熔型牛皮纸胶带母卷参数：

纯纸厚度:80um 单重：85克 初粘力:≥5#    剥离力:≥5#    抗拉力:≥9.5 Lb/in 颜色:HS、

DA740热熔型牛皮纸胶带母卷特征：

A.次粘着力佳，不易变质； B.易撕断，抗张力强；C. 粘合力大，操作方便、无毒、无味；D具有环保，

耐温，防水，易撕，耐寒等特性；E初粘力高、剥离强度大、拉力强等特性，它的基材及胶粘剂对环境不

会造成污染并可随包装物循环再生利用，

DA740热熔型牛皮纸胶带母卷用途：

适用于各种瓦楞型纸板箱、钙塑箱的密封，冬季时门窗的封条，造纸厂接断纸，电器行业或五金行业发



泡处理、皮革行业建筑业钢模板粘缝，尤其适合在阳光下及气温较低时封箱，主要用于代替BOPP胶带等
，作封箱、捆扎等使用。

 

备注：

牛皮纸胶带母卷特点：两侧平整、光洁、无缝隙、变形、无溢胶、接头

本公司经营苏州地区供应热熔牛皮纸带母卷，质量保证，欢迎咨询洽谈。

全国可发货，款到发货。江浙沪地区，通常2天内可到，其他地区3天内可到。
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