
沃尔沃 TAD1641 惰轮21676635 空转轮 导轮

产品名称 沃尔沃 TAD1641 惰轮21676635 空转轮 导轮

公司名称 湖南英珀威机械有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:沃尔沃
型号:21676635
产地:瑞典

公司地址 长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1
#栋14层1401房

联系电话  17680155444

产品详情

沃尔沃 TAD1641 惰轮21676635 空转轮 导轮

品牌：沃尔沃

型号：21676635

品名：惰轮 空转轮 导轮

发动机易损件：

 （1）气缸盖：除未发现的制造缺陷如隐藏裂纹、排气门座压配松弛等引起的漏水现象外，主要是使用
不当和自然疲劳损坏。常备品，应有一定的备量。

（2）气缸盖衬垫：缸盖紧固螺栓或螺栓拧紧力失准或松弛，制造上的缺陷，漏水造成热化学腐蚀等，结
果封闭气缸孔边缘部位烧蚀泄漏、水孔边缘部分热腐蚀缺损使封闭失效。一次性使用配件，消耗量很大
，通常有作为随车主要维修备用品，应有较多库存备量。

（3）活塞：自然磨损，在发动机过热时会造成部分铝合金属熔蚀发生拉缸或咬死，磨损后配合间隙过大
、积碳早燃时会击伤、裂缝等。主要易损件，消耗量大、规格多，是营销必备品种。

（4）活塞环：因活塞拉缸被折断，自然磨损，弹性衰减等。主要易损件，消耗量大、规格多，是营销必
备品种。

（5）活塞销：外径自然磨损，在特殊工况下或制造上未检出的隐藏裂缝造成的折断。主要易损件，消耗
量大、规格多，是营销必备品种。



（6）活塞销衬套：自然磨损，因缺油高热烧损及压配合间隙过大引起衬套走外圆等。主要易损件，消耗
量大、规格多，是营销必备品种。

（7）连杆：受力矩杆体扭曲、大头小头孔座因轴孔磨损或断油造成的过度磨损松旷、螺栓孔螺纹损坏等
。虽属易耗件，但相对销量较少，应有一定备品以应需要。

（8）曲轴：主轴颈和连杆轴颈磨损，曲轴因受力扭曲变形导致同轴度失准以及在突发工况下或材质缺陷
、隐藏裂纹等造成个别现象的折断等。主要非易耗件，但仍有一定的销量，为常备供应配件之一。

TAD1232GE

1     849849    机油压力表

2     849848    水温表

3     873998    转速表

4     862289    转速传感器

5     862154    温度传感器

6     866835    机油压力传感器

7     863169    机油压力开关

8     862250    水温开关

9     862096    伏特表

TAD1631GE

3     874496    转速表

4     862251    转速传感器

5     862154    水温传感器

6     862250    水温开关

7     866835    机油压力传感器

8     863169    机油压力开关

TAD720GE/TAD520GE

1     310040002     水温表

2     350040003     机油压力表



3     33035010       转速表

4     323803001008           水温传感器

5     360081029065           机油压传感器

6     20553463       负荷空气传感器

7     20412270       水位传感器

8     20924088       脉冲传感器

TAD1641GE/TAD1642GE

1     8140024  液位传感器

2     20513343       转速传感器

3     20524936       空气温度压力传感器

4     20898038       机油及柴油压力传感器

5     20513340       温度传感器

6     21202753       活塞冷却温度开关

7     21042447       机油油位传感器

8     20796744       曲轴箱传感器

9     20560843       空气开关
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