
节能型石英玻璃试剂盐酸提纯设备

产品名称 节能型石英玻璃试剂盐酸提纯设备

公司名称 河南鹤壁鸿源石英设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 鹤壁市兴鹤大街北段

联系电话 86-03923296281 13939259452

产品详情

电热式盐酸石英玻璃提纯设备，解决普通玻璃设备在盐酸蒸发提纯的过程中出现的气液跑、冒、滴、漏
与遇急冷急热发生炸裂污染环境等不安全因素，根据气液相间物质的传递与物料平衡分离理论基础与石
英玻璃的开发应用，制造的实用新型专有技术产品，该设备的材质，选用SiO2，含量高达99.97％，耐腐
蚀性良好、化学稳定性优良、透明的石英玻璃，其熔化温度为1730℃，其软化温度1580℃，允许工作高
温达1100℃，线膨胀系数在1000℃时最大为5.56×10-7是普通玻璃的1／10～1／20，固有很高的耐急冷急
热性能，石英玻璃，在常温或高温下，除氢氟酸和磷酸外，可耐各种酸、王水、中性盐、硫和碳的侵蚀
，在800℃以下，除PbO以外，不受金属氧化物的侵蚀，也不与硫酸钠起反映，其化学稳定性比镍铬合金
和陶瓷大150倍，由此可见我厂设备的材质很适合制造化学反应器。

 

由于我厂在工艺上采用全密闭现场焊接技术的结果，弥补了普通玻璃的磨口连接缺点，消除了化学工业
多年来的五大痼疾，确保生产车间空气污染物的排放量不超过国家一级标准的规定，改普通玻璃生产装
置的间歇生产为石英玻璃设备的连续生产，该设备装置结构简单，占地面积小，安全可靠，并具有方便
组合生产的特性，适合试剂生产厂家选定产量，并随市场变化随时均可扩大规模。

 

技术参数：

1、设备组合：6套／组

2、组设备功率：1KW×2×6＝12KW／组

3、工作电压：220V及380V（采用星形接法）

4、生产能力：15000-18000ml／h

5、安装高度：H≯3m



6、占地面积：A≯4m&sup2;

7、产品质量：≥AR级

8、电耗：550-600KW.h／T

9、设计工艺收率：60％-80％

10、运转方式：可连续性生产
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