
日本锁王-MIWA美和门锁

产品名称 日本锁王-MIWA美和门锁

公司名称 广州艾若多自动化控制设备有限公司

价格 1000.00/套

规格参数

公司地址 广州市番禺区桥兴大道989号中创汇U+创意园2
栋2321-2322室

联系电话 86-02039239047 13560154185

产品详情

 

日本原装进口MIWA室内锁

   拉手板锁

  ■ 装饰性优良的室内锁(PAT.P)      
可以在门上安装各种各样款式的板块，让室内门表情丰富，帮助营造个性化的室内环境。  ■
采用兼具安全防护性和操作方便性的全新操作构造(PAT.P)  
为了防止像传统的推挽锁那样因推门过急而发生事故，采用了全新的操作结构，

    即轻轻拉动靠近枢轴一侧的拉手板边缘，就能够感觉自然地把门打开。

 而且，经过简单的操作也可以按照传统的推挽锁动作方式使用。  ■
入户门锁与室内环境的捏手等表现

 可以实现入户门锁POM811 系列与室内用捏手ZM系列和拉手板的美妙配合。  ■
带防反锁性能(PAT.P)
设计了即使因误操作旋钮而使门关闭也不会反锁的安全构造，可以防止产生被反锁关在门外的事故。

   锁盒部分使用了较多树脂，所以静音性能也优良

 ■ 执手种类    有拉手板类型的840、841、842、843、850、851、852、853、854、855、856

   以及球形类型的860、861、862 等15 种类型。  ■ 备有拔根器加工用面板、锁扣板    
拔根器加工用面板( 带锁扣板)     记号ZPKD*、ZPCD*– □       ( 注1)
本产品为住宅内部门专用，在面向室外的门以及钢制门窗上无法使用。       ( 注2)
闭锁时，拉手板、球形可自由活动。       ( 注3) 当锁具安装处门厚不一致时，无法安装。



    ■ ZPC 系列的动作
当住宅室内用的门未安装闭门器时，若使用传统推挽锁，有可能会在推门时因动作过猛而导致

  发生门撞人事故。

■ 当未熟悉此操作方法时   将锁的面板上替换钮扣用一字型螺丝刀旋转90
度，就可用与传统推挽锁相同的动作操作。
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