
珠海收购各种进口IC，倒闭工厂存储器回收，

产品名称 珠海收购各种进口IC，倒闭工厂存储器回收，

公司名称 深圳市邵昕电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:深圳市邵昕电子科技
价格:请电话联系或加QQ
回收范围:全系列电子元器件回收

公司地址 深圳市福田区华强北街道佳和华强大厦

联系电话 0135-30101390 13530101390

产品详情

珠海收购各种进口IC，倒闭工厂存储器回收， 回收收购数据线：USB线、音响线、耳机、充电器线、设
备链接线、高清线、电源线、音频线、数据线、排线、网线、电线，电缆等; 回收收购充电器：欧规、英
规、美规、国标等电动车充电器、电瓶充电器、手机充电器、平板电源，适配器，玩具充电器，电动适
配器，充电器、车载充电器、USB充电头、适配器等库存成品、半成品、尾货、; 柔性扁平 排线(Flexible
Flat Cable),简称为软排线或FFC、RFC。它是一种采用PET或其他绝缘材料和极薄的镀锡扁平铜线通过高
科技自动化设备生产线压合而成的新型数据线缆,它具有柔软、随意弯曲折叠、厚度薄、体积小、连接简
单、拆卸方便、易解决电磁(EMI)等优点。 柔性扁平排线主要分两端圆头(简称R-
FFC，用于直接焊接)和两端扁平(简称FFC，用于插入插座)两种。 它于移动部件与主板之间、板对板之
间、小型化电器设备中作数据传输线缆之用。目前广泛应用于各种打印机打印头与主板之间的连接，绘
图仪、扫描仪、复印机、音响、液晶电器、传真机、各种影碟机等产品的信号传输及板板连接。在现代
电器设备中，几乎无处在。 由于FFC线缆的价格成本优于FPC(柔性印刷电路),所以它的应用将变得愈加
广泛。在大多数使用FPC的地方基本上都可以用FFC取而代之。之所把它称之为“水晶头”，是因为它的
外表晶莹透亮的原因。水晶头适用于设备间或水平子系统的现场端接，外壳材料采用高密度聚。每条双
绞线两头通过安装水晶头与网卡和交换机相连。A类B类水晶头制作方式我们一般有两种排线规则。一种
是T568B，一种是T568A，大多数我们使用的都是B类接法。具体排线方法是：T568B：“橙白、橙、绿白
、蓝、蓝白、绿、棕白、棕”；T568A：“绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕”。
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