
单县木工锁孔机 木工锁孔机直销厂房 青岛金裕桦

产品名称 单县木工锁孔机 木工锁孔机直销厂房
青岛金裕桦

公司名称 青岛金裕桦机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛黄岛区王台镇逄猛工业园内

联系电话 13285327773 13285327773

产品详情

木门锁孔机独具特色

刀具采用新型刀具，锋利。电机变速钻组配置使用，单县木工锁孔机，效果佳。 

压料装置采用气缸压紧，灵敏可靠。 

调整操作简单，锁孔机生产厂家，省时省力。 

，操作时只要未按压紧开关，一切动力不能启动。工作时出现异常，自动停机。 

锁孔机

MXZF1560木门锁孔机 | MXZ1560门窗锁孔机 | MXZ1560D木门锁孔机 | MXZ2070S双头锁孔机 |
MXZ2070D单头锁孔机

MXZF1560木门锁孔机

1、锁孔平面位置形状采用靠模仿型成型，模具课用中密度板自行制造，方便、。 

2、侧面锁孔采用铣刀摆动装置、变频电机、定位装置，可实现半自动铣削成型。 



3、横纵向采用方形直线导轨，精度高，使用寿命长。 

4、刀具采用新型铣刀、电机、变速钻组配置，使用效果更佳。 

铣槽长度220mm铣槽深度120mm铣槽宽度30mm工作台升降高度100mm主轴转速10000rpm配用动力380V
0.75/1.1/1.1Kw外型尺寸1600x1200x1550mm净重800Kg 

通过式锁孔机的制作方法

移动基准架包括基准板，移动组件和气缸均安装于基准板底部一侧，且在气缸的带动下沿水平方向运动
；第二移动组件和第二气缸均安装与基准版上部一侧，且在第二气缸的带动下沿竖直方向运动。 

所述第四移动组件和第四气缸安装于基准板上部相对于安装第二移动组件的另一侧。 

 

移动基准架还包括支撑板和第二基准板，木工锁孔机直销厂房，所述支撑板一端与基准板固定连接，木
工锁孔机实体厂家，另一端与第二基准板固定连接，且第二基准板与基准板平行设置；所述第三移动组
件和第三气缸安装于第二基准板上，且在第三气缸的带动下沿水平方向运动。

在移动基准架与第二滑台组件的第二滑台之间设置有阻尼气缸。

单县木工锁孔机-木工锁孔机直销厂房-青岛金裕桦(推荐商家)由青岛金裕桦机械科技有限公司提供。青岛
金裕桦机械科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的
产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。青岛金裕桦——您可
信赖的朋友，公司地址：青岛黄岛区王台镇逄猛工业园内，联系人：韩经理。
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