
广东难燃密度板|氧指数|难燃性

产品名称 广东难燃密度板|氧指数|难燃性

公司名称 佛山颉龙木业有限公司

价格 51.00/张

规格参数 密度:800
防火等级:B1
环保等级:P2

公司地址 广东省佛山市南海区里水镇和顺汤村经济开发区
1号厂房

联系电话 0757-85122516 18620912191

产品详情

广东哪里有难燃密度板出售，广东哪个牌子的难燃密度板质量最稳定，规格最齐全。佛山颉龙木业告诉

您。

氧指数与难燃性的关系是人们在研究难燃密度板时首先关注的问题。为了确定各种不同板材的难燃程度,

选择较贴切的评价方法极为重要。密度板由于其材料的特殊性，它的难燃性决定板材的特殊用途。火盾

阻燃板环保等级为gb/18580-2001 e1或e0级；阻燃等级为gb8624-2006 b-s1,d0,t1级或c-s1,do,t1级(原b1级

），英标bs476 part 7 class 1；物理力学性能：gb/t11718 优等/1级品；其中：内结合强度为1.42 

；表面静曲强度为32.5； 吸水厚度膨胀率为8.6。         

如果您想了解更多，请您来电186-2091-2191刘先生！ 

销售电话：0757-85122516    传真：0757-85122515

电话: 18620912191    联系人： 刘经理      qq：18620912191

邮箱：15821074474@163.com    网址：www.go6688.com

销售地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺花园大道18号4#
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