
上海建筑材料B1级阻燃标准检测防火测试广分

产品名称 上海建筑材料B1级阻燃标准检测防火测试广分

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 优势:周期短、费用低
效率:高标准、高效率
服务内容:一站式检测分析测试服务

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

其实B1级已经成为历史，B1级阻燃标准是GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》里的说法。其实根
据国家GB8624-2006新标准，GB8624-2006已经取消B1等级阻燃标准。GB8624-2006的等级分类为A1、A2、
B、C、D、E、F这7个等级。

相信许多生产厂商都有接触过客户要求达到GB8624标准中的B1级，也有的要求达到GB8624标准中的B级
，那么B级和B1级阻燃标准有什么不同？

自2007年3月1日起，对于已按照该标准旧版GB8624-1997检验的建筑材料，在其检验报告有效期内，检验
报告继续有效，其监督检验样品和委托检验样品可仍按照GB8624-1997执行。除此之外，应按GB8624-200
6进行检验和分级。

为保证现行规范和GB8624-2006的顺利实施，各地可暂参照以级对比关系，规范修订后，按规范的相关规
定执行：

1、按GB8624-2006检验判断为A1级和A2级的，对应于相关规范和GB8624-1997的A级；

2、按GB8624-2006检验判断为B级和C级的，对应于相关规范和GB8624-1997的B1级；

3、按GB8624-2006检验判断为D级和E级的，对应于相关规范和GB8624-1997的B2级。
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