
大连便携式颗粒污染度监测仪TP691

产品名称 大连便携式颗粒污染度监测仪TP691

公司名称 大连东环净化设备有限公司

价格 100.00/台

规格参数

公司地址 大连市高新园区顺龙路

联系电话 15998551507

产品详情

 

该装置符合DL/T 432，GB20082，ISO4407，用于测量磷酸酯抗燃油、汽轮机油、变压器油及其他各
种辅机用油等油品的颗粒污染度。尤其适用油样乳化现象严重或黏度过大的油品。测定方法是将油样经
真空过滤，使油样中的颗粒平均分布于微孔滤膜上，在油污染度比较显微镜的透射光下，与油污染度分
级标准模板进行比较，确定油样的颗粒污染度等级。可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部
门。

技术指标

操作简便，适于现场测试

真空吸滤装置：可加速过滤速度

标准模板：可对照污染度等级

显微镜： 100倍（带照明）        

  
名称

  
型号

  
单位

  
数量

  
备注

  

显微镜

  

TP691

  

台

  

1

  

  

标准模板

    

本

  

1

  

  

抽滤装置

    

套

  

1

  

          



抽滤瓶 100ml 个 5
  

夹紧装置

    

个

  

1

  

  

锥形漏斗

    

套

  

1

  

  

笔式电筒

    

个

  

1

  

  

冲洗瓶

  

500ml

  

个

  

1

  

  

导管

    

根

  

1

  

  

取样瓶

  

500ml

  

个

  

1

  

  

玻璃载片

    

个

  

5

  

  

玻璃盖片

    

个

  

5

  

  

微孔滤膜

  

0.5μm

  

盒

  

1

  

  

过滤器

    

袋

  

1

  

检测颗粒尺寸：≥5μm            重量：6.64kg

等级范围：NAS等级0-12          外形尺寸：420×330×220mm

标准配置
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