
佛山回收步科触摸屏 回收步科人机界面

产品名称 佛山回收步科触摸屏 回收步科人机界面

公司名称 玉晟电子商行

价格 998.00/件

规格参数 品牌:回收威格勒传感器
型号:回收费斯托电磁阀
产地:回收安捷伦网络分析仪

公司地址 深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新
村92栋103

联系电话 13164738586 13164738586

产品详情

佛山回收步科触摸屏，回收步科人机界面，回收步科伺服电机驱动器，回收威格勒传感器，回收费斯托
电磁阀，回收安捷伦网络分析仪，

伺服电机是伺服系统中的执行机构，它能够实现位置、扭矩、转速等方面的变化，为自动化生产提供帮
助。伺服系统相较于步进电机，综合性能更强，可控性更好。那么，它的工作原理是怎样的呢？我们简
单的说一下。伺服电机内部分为定子和转子，转子就是实际旋转位移的部分，目前基本上都为永磁体。
转子的旋转，是要靠接收到的脉冲信号定位的。当PLC等上位机控制发送给伺服电机脉冲指令后，电机
在驱动器的驱动下进行相应角度的位移。在做功的同时，电机也会生成一个脉冲。伺服电机的编码器在
对比电机接收和发送的脉冲后，会纠正它们之间的偏差，直至让其完全符合。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

