
全新料铜芯SCB11-315KVA/10KV干式变压器，三相SCB11电力变压器
厂家

产品名称 全新料铜芯SCB11-315KVA/10KV干式变压器，三
相SCB11电力变压器厂家

公司名称 江苏巨力电力设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:江苏巨力
型号:SCB11-315KVA
产地:徐州

公司地址 徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号

联系电话 13382687071 13382687071

产品详情

符号含义：

SCB11干式变压器系列，10KV电力变压器的常规容量有50KVA、80KVA、100KVA、125KVA、160KVA、
200KVA、250KVA、315KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA
、2000KVA、2500KVA。

全新料三相铜芯SCB11-315KVA/10KV干式变压器是一种高性能的电力变压器，是江苏巨力电力设备有限
公司生产的SCB11系列之一，具有以下优点：一、高可靠性SCB11-315KVA/10KV变压器采用全新的材料
和先进的制造工艺，能够有效地提高产品的可靠性，并且具有很高的耐久性，免维护。二、高效能这种
变压器采用优质的铜芯材料，具有很高的电导率和热导率，能够提高产品的效率，并且减少了能源的浪
费。三、低损耗SCB11-315KVA/10KV变压器采用先进的结构设计和制造工艺，使得产品的负荷损耗降低
到很低的水平，能够节省电能，减少运行成本。四、低噪音这种电力变压器采用干式绝缘结构，避免了
油漏、爆炸等安全隐患，而且运行时噪音很低，符合环保要求。使用注意事项：1、变压器投入使用前，
应按照说明书的要求进行检查和试运行，确保产品正常运转。2、变压器应安装在干燥、通风良好的场所
，避免阳光直射、高温和潮湿环境。3、变压器运行过程中应定期进行维护和检查，包括清洁灰尘、松动
螺栓、检查接线和绝缘性能等。4、变压器维修和保养时，应按照说明书的要求进行，避免操作错误和误
伤。总之，SCB11-315KVA/10KV干式变压器是一种高性能、高可靠性的电力变压器，使用时应遵守操作
规程，确保产品安全、稳定运行。

产品参数：

SCB11干式变压器型式试验备案证书：
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