
韩国NEWMAX蓄电池PNB12800 12V80AH 性能AGM电池

产品名称 韩国NEWMAX蓄电池PNB12800 12V80AH
性能AGM电池

公司名称 北京狮克电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:NEWMAX
型号:PNB12800
容量:12V80AH

公司地址 北京市昌平区顺沙路88号

联系电话 010-56018769 18612657778

产品详情

韩国NEWMAX蓄电池PNB12800 12V80AH 性能AGM电池

Newmax VRLA（阀控式铅酸）AGM（吸附式玻璃垫）电池处于技术前沿，并提供世界公认的性能水平。
它们是服务和工业电池领域 20 年经验和研发的成果。这些 AGM 电池是根据 ISO9001 和 ISO 14001
制造的，这保证了它们的质量和耐用性。

Newmax AGM
电池具有接受充电和放电率同时提供良好循环性能的优势。欲了解更多信息，您可以查阅产品表。

技术规格

电压：12 V

容量：80Ah

连接性：黄铜插入镀铜镍银 M6

尺寸（长*宽*）：350*166*175 毫米

重量：24公斤

工作温度：-15°C 至 40°C

浮动寿命：25°C 时：10 年

循环： 时 260 次循环，50% 时 600 次放电循环和 30% 时 1000 次循环



电极合金：铅/钙

板几何形状：平面

电解质/隔板：AGM（吸收性玻璃纤维毡）

活性物质：99.99%纯铅

25°C 时的充电电压：吸收时：14.4 V

浮动：13.2V 至 13.5V

温度校正每十度 3.3 V

大充电电流：容量的40%

气体重组：VRLA（阀控式铅酸）

参考： BSA12080

出色的循环性能

AGM阀控密封铅酸技术

接受充电/放电电流

尺寸（长*宽*）：详情电询

重量：24公斤
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