
胶水防霉剂+胶水干膜防霉剂+水性干膜防霉剂

产品名称 胶水防霉剂+胶水干膜防霉剂+水性干膜防霉剂

公司名称 佛山市丽源化工有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 品牌:丽源化工
型号:FB-7M3
产地:广东 佛山

公司地址 广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号

联系电话 86-1382558-9151 13825589151

产品详情

胶水防霉剂  胶水干膜防霉剂  干膜防霉剂  水性干膜防霉剂

一，产品详情：

1.防霉剂FB-7M3适用于各种合成乳液,水性涂料，胶水、乳胶漆,颜料、油漆、涂料、乳胶漆,水乳型内外
墙涂料造纸行业等,是高效防霉剂,

2.它于各类表面活性剂及其它化工原料配伍性好,对产品的色泽,稳定性等多种性能无影响。

3.本剂针对微生物细胞相关的生理、生化反应和代谢活动进行有效的干扰和破坏，导致微生物的生长、
繁殖、分化被抑制，直到完全死亡，从而保护产品不至霉变，保持完好。按国标标准进行多项防霉测试
，结果表明，其防霉效果达到规定的0级防霉包装等级， 

4.其具高效、广谱、安全、稳定性好、有效期长、使用方便等优良特性。

 

二，产品用量：

 防霉剂FB-7M3按产品量的0.4-0.6%添加至胶水、乳液、涂料、颜料等水性产品搅拌均匀后即可使用；
造纸添加白水池建议添加量0.2%，续加可适当减量。具体添加量亦应视不同的季节、不同的环境、不同
的材质酌情减少或增加用量。

三，产品规格：

 可根据客户的需求提供如下规格：25KG/桶、200KG/桶；1000KG/桶；



外观：本品为无色至如白色液体。

四，注意事项：

 1、本产品对人体安全、但不可食用，使用时可不用佩戴口罩、手套，如不小心溅入眼睛或皮肤，用清
水洗净即可。

2、本产品应贮存于阴凉干燥处，注意防热、防晒。

3、添加本防霉剂后需搅拌均匀方可进行下一步操作。

产品有效期：18个月

运输：非危险品。
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