
批发广州长城A-9011坦克系统半流体润滑脂

产品名称 批发广州长城A-9011坦克系统半流体润滑脂

公司名称 深圳市润富源科技有限公司

价格 1500.00/件

规格参数 品牌:长城
型号:长城A-9011润滑脂

公司地址 深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302

联系电话  13728920503

产品详情

广州大连乌鲁木齐长城A-9011坦克系统半流体润滑脂

1． 概述

本产品系以皂基稠化剂稠化精制矿油，并加有极压、抗磨、防锈等多种添加剂制成。

2． 性能特点

l 高粘度基础油提供较厚的油膜保护，减小磨损

l 优良的极压性能保护齿轮抵抗冲击负荷

l 良好的粘附性，为齿轮提供润滑与防护的作用

3． 执行标准

本产品符合Q/SH 3030600—2015标准

4． 典型数据

项    目 A-9011 试验方法
外观

不工作锥入度,0.1mm

黑色均匀油膏

435

目测

GB/T 269
滴点，℃ 195 GB/T 3498

腐蚀(45号钢片,100℃,3h) 合格 SH/T 0331
蒸发度（120℃，1h），%（m/m） 1.24 SH/T 0337

相似黏度（-20℃,10s-1）,Pa.s 584 SH/T 0048



四球试验（常温，1500rpm）

PB,N

PD,N

1079

6082

GB/T3142

5． 用    途

本产品适用坦克齿轮传动系统的润滑与防护。

使用温度范围：-20℃～120℃。

6． 注意事项

l 使用前，应将涂脂部位清洗干净并吹干后再加注本产品；

l 启用后，应及时将盒盖严，以免混入杂质影响使用效果；

l 请勿与其它油脂混用。

7． 包    装16㎏
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