
福意联手术室保冷柜 保温柜

产品名称 福意联手术室保冷柜 保温柜

公司名称 北京市福意联医疗设备有限公司大连分公司

价格 56000.00/件

规格参数 品牌:福意联
型号:FYL-YS-151
产地:北京

公司地址 辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号（注
册地址）

联系电话  13810107331

产品详情

北京福意电器有限公司创建1999年，是经营医疗、实验恒温冷藏保存设备工厂，企业拥有一支高素质的

科研队和优异的经营设备,以及优良完善的售后售后，产品在优良各大中院校、医疗、化工、科研卫生防

疫等单位享有极高的声誉。

福意联手术室保温柜FYL-YS-100L用途：

福意联根据洁净手术室规范量身制造优良产品，完全按标准精工制作，替代。埋入墙内式，为I级手术室

用产品。有效减低手术室低体温症的发生，使手术历程中利用的盐水、药品及液保持在37度适合人体的

温度。维护机体内整体平衡起到重要作用！
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福意联手术室保温柜FYL-YS-100L(手术室保温柜和保冷柜)使用说明手术室保温柜设置温度37-80度用于加

温液体药品(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。手术室保冷柜温度设置4度用

于生物试剂，2-8度，液制品等储存。福意联手术室保温柜FYL-YS-100L使用案列图片:
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福意联手术室保温柜FYL-YS-100L参数：

手术室保冷柜系列

FYL-YS-66L 【外形尺寸】430×480×645 【内尺寸】357×390×542 容量62L

FYL-YS-88L 【外形尺寸】480×472×840 【内尺寸】350×335×670 容量88L

FYL-YS-128

2-48℃手术室保温柜保冷柜系列



FYL-YS-150L 【外形尺寸】595×570×870 【内尺寸】520×440×655 容量150L

FYL-YS-280L 【外形尺寸】595×570×1445 【内尺寸】524×438×1223 容量280L

FYL-YS-430L 【外形尺寸】595×680×1805 【内尺寸】510×530×1585 容量430L

FYL-YS-230L 【外形尺寸】595×571×1200 【内尺寸】524×440×1090 容量230L

FYL-YS-310L 【外形尺寸】595×680×1293 【内尺寸】513×530×1184 容量310L

FYL-YS-828L 【外形尺寸】1265×680×1830 【内尺寸】1265×680×2150 容量828L

FYL-YS-1028L 【外形尺寸】1445×860×1990 【内尺寸】1445×860×2220 容量1028L

0-100℃高配手术室保温柜系列

FYL-

YS-151L

【外形尺寸】595×570×879 【内尺寸】506×426×636

FYL-

YS-281L

【外形尺寸】595×570×1460 【内尺寸】508×427×1215

FYL-

YS-431L

【外形尺寸】677×597×1710 【内尺寸】504×504×1508

福意联手术室保温柜FYL-YS-100L参数图片： 福意联手术室保温柜FYL-YS-100L临床相关:医院手术室净

化工程的实际应用，医院医疗是一个很庞大而特殊的,特别是医院手术室对空气洁净度要求也很高。通常,

合格的医院手术室净化工程或者医疗洁净室对医院空气的优良低要求用效率为30%的预滤器和效率为90%

的亚优良滤器结合使用进行过滤。一般情况下不需要优良过滤器过滤,但在特殊情况下如隔离室、特定的



测试和护理区域则需要优良过滤器过滤。
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