
天花灯验货，天花灯检验

产品名称 天花灯验货，天花灯检验

公司名称 广州荣益商品检验有限公司

价格 800.00/天

规格参数 类别:验货公司，检品公司
服务:验货 监装 验厂 全检
单位:manday

公司地址 广州市白云区人和镇兴泰路1号

联系电话 020-28965223 13422222115

产品详情
天花灯是一种具有高贵档次的一种照明及现代装饰灯具， 非常适用于商场超市、酒店、珠宝柜台及家居。传统天花灯主要结合卤素光源。LED天花灯主要优势在于低碳节能，适应全球节能减排，低碳生活趋势。是现代高照家居理想选择。灯具在正常使用情况下能达到50000H，相当于50支白炽灯寿命。天花灯，不同于射灯，它主要以散射光源为主，照射面积广，光线大多柔和，光斑均匀。天花灯的质量，是通过检验来确定的。那么天花灯怎么检验呢？本文将为大家详细介绍一下天花灯检验方法与标准，希望大家学有所成。

一、天花灯的基础知识
（一）特点

LED天花灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。不会因为灯具的设置而破坏吊顶艺术的完美统一。其大特点就是能保持建筑装饰的整体统一与完美，具有结构优点是利用光源隐藏建筑装饰内部，LED光源不外露，不刺激眼部皮肤！
使用光源：一律采用低光衰大功率LED作为光源，以确保其长寿命、节能、高效、环保等特点。
防触电等级：II级
电源放置：电源放于灯体外部，也可做成内置电源，对散热要求较高。
配光种类：窄光（15°30°）宽光（45°60°）可选 配光方式：光面透镜（强光），网纹透镜（半强光）、珠面透镜（柔光）
接线方式：端子接线
安装地点：室内

应用场所：适用于汽车展示、珠宝首饰、服饰、橱窗、柜台等重点照明场所，是替代传统卤钨灯和金卤灯的理想光源。
（二）安装方式
1、嵌入式安装于天花板
2、加安装支架或轨道作为透光灯或射灯使用
3、加吊杆或钢索作为吊灯使用
（三）工作环境
LED天花灯的使用环境温度一般在-30度+50度，其电压有AC/DC12V、24V、110V、220V，使用的情况下可达5万小时寿命。
（四）选购

LED天花灯采用特殊工艺与技术封装的LED光源,光通量更高.因其导热散热效果好,使LED光源衰减更少,使用寿命更长,安全性能更高,既环保又高效节能。
选择LED天花灯主要从以下三个方面来考虑：

1、看灯具使用的散热器： 灯珠散热的快慢决定了整灯的光衰程度和使用寿命。灯珠长时间在高温状态下工作，光衰很快，寿命很短，而亮度太差的天花灯，起不到重点照明的效果。LED天花灯的散热器方案，主流有整体式散热器方式、有单颗灯珠一个散热柱方式、有外加风扇散热方式等。散热器的大小、铝材的质量影响到散热的速度，也影响到整灯的价格。
2、看灯具的电源（即俗称的驱动）： 驱动质量也决定了整灯的寿命，灯珠使用50000小时以上没问题，但驱动如果坏了的话，整灯也就亮不起了。驱动内使用的电子元器件、设计方案决定了变压器的效率、功率因素、稳定性、温升值、使用寿命。 使用者不了解元器件知识的话，可从驱动的大小、重量，以及咨询制造商使用的电解电容等方面初步判断。LED天花灯价格的差异，驱动质量占不小比例。
3、了解灯珠的品牌和封装： 灯珠品质决定LED天花灯照明效果，封装工艺影响灯珠质量、散热等关键因素。灯珠芯片有美国芯片、台湾芯片、国产芯片等。不同的品牌，价格差异较大，照明效果差别也大。

因此，在选择LED天花灯时务必注意天花灯的散热器、驱动、灯珠的因素而不能只考虑价格。

天花灯
二、天花灯成品检验标准
1. 目的:



规范天花灯系列成品检验,提供判定依据遵循。
2. 适用范围:
天花灯产品。
3. 作业说明:
3.1 缺点分类：
3.1.1 严重缺点：凡有危害产品使用或携带者生命安全之缺失。
3.1.2 主要缺点：材料的使用性能不能达到预期之目的或显著地减低其实用性质的缺点。
3.1.3 次要缺点：实际不影响材料使用目的之缺点。
3.2 检验水准：
本公司出货检验采用 GB2828.1-2003，第Ⅱ级检验水准。
3.3 允收水准：
严重缺点：0；主要缺点、次要缺点依据具体产品检验规范对应之允收水准。
按 AQL 值：CR=0，MA=0.65，MI=1.0
4. 检验内容:

以上就是天花灯检验方法与标准，希望对大家有帮助。
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