
生产泡花碱窑炉专用浇注料，耐高温冲刷腐蚀

产品名称 生产泡花碱窑炉专用浇注料，耐高温冲刷腐蚀

公司名称 淄博双龙耐火材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 耐火温度:1770～2000℃（℃）
规格:不定型（mm）
产地:淄博

公司地址 淄川区商家镇武家村

联系电话 86-0533-5540918

产品详情

耐火温度 1770～2000℃（℃） 规格 不定型（mm）
产地 淄博 品牌 双龙
产品类别 浇注料 材质 高铝
导热系数（常温） 见使用说明 等级 优
低温弯折≤ 见使用说明 断裂伸长率 见使用说明
抗弯强度 见使用说明 抗压强度 见使用说明
拉伸强度 见使用说明 使用温度 1750
撕裂强度 见使用说明 形态 散装

泡花碱窑炉专用浇注料，独创产品，深得用户好评，耐高温冲刷腐蚀，平均寿命在10个月左右，维修方
便，我公司并有泡花碱窑炉，玻璃窑炉全套耐火砖生产供应，欢迎来电洽谈。淄博双龙耐火材料有限公
司始建于一九八五年，固定资产3000万元，现有员工380人。本公司技术力量雄厚，设备精良，生产工艺
先进。 主要产品：粘土质、高铝质、低气孔系列定型产品和粘土质、高铝质、低水泥、钢纤维、耐酸碱
、刚玉质、锆质、轻质等系列不定型浇注料、耐火胶泥及cfbt复合保温材料，并全方位提供公司生产产品
所适用的冶金、电力、机械、建材、石油化工等行业的各种窑炉的设计、改造、施工，是玻璃炉、泡花
碱炉，熔块炉，循环流化床锅炉、焦炉用材料专业生产厂家。 公司位于全国闻名的耐火材料之乡－山东
淄博，是世界短篇小说之王—蒲松龄的故乡。环境优美、交通便捷。本公司愿以雄厚的实力、丰富的经
验、多规格多品种的优质产品、合理的价格、周全的服务、热忱欢迎国内各界朋友诚挚合作，共同发展
，造福人类。
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