
南通市涂料甲醛净化效率测试 涂料负离子检测

产品名称 南通市涂料甲醛净化效率测试 涂料负离子检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数 涂料甲醛净化:涂料负离子检测
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

涂料甲醛净化效率测试 涂料负离子检测

一、空气净化材料

试验污染物：颗粒物、甲醛、苯、氨、TVOC等；

QB/T 2761-2006室内空气净化产品净化效果测定方法。

检测项目：洁净空气量、净化能效、累积净化量、去除率；

气态污染物（甲醛、、TVOC等）

参考标准：GB/T 空气净化器，JG/T294-2010
空气净化器污染物净化性能测定，《消毒技术规范》（卫生部2002年版）。

涂料的检测有很多，而且还需要看你具体是检测哪种涂料，不同类型的涂料检测项目也是不一样的，比
如防水涂料、防火涂料、防腐涂料等等，检测项目都不一样。

拿防水涂料来说，其检测项目包括：干燥时间、固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透
水性等。
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