
建筑玻璃节能检测 江门市建筑材料检测机构

产品名称 建筑玻璃节能检测 江门市建筑材料检测机构

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测周期:15个工作日左右
检测费用:按项目收费
检测团队:自有团队 ,合作实验室

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

建筑玻璃节能检测 江门市建筑材料检测机构 华谨建筑材料检测，节能保温材料检测中心，已通过国家认
证认可监督管理委员会和实验室国家认可委员会的二合一（CMA、CNAS）实验室认证认可，具有独立
为社会提供公正检测数据的第三方公正检验机构的法律地位。围绕化工、能源、民生、农产、环境等领
域，提供测试分析认证数据评估服务。依据国家标准、行业标准、欧洲标准、美国标准等检测标准，对
样品进行检测分析，提供合作实验室的资质检测报告，帮助客户掌控产品的质量。为企业、高校、科研
院所、定制个性化、差异化的解决方案，将应用场景、需求、样品、项目、标准进行科学整合，制定了
模块化的检测方案体系。为行业客户提供、可靠、安全、高质量的检测检验服务。 保温材料一般是指导
热系数小于或等于0.12的材料。保温材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，往往
可以起到事半功倍的效果。建筑中每使用一吨矿物棉绝热制品，一年可节约一吨石油。 保温材料包括：
硅酸铝保温材料，橡塑保温材料，无机保温材料，发泡保温材料，珍珠岩保温材料，陶瓷保温材料，聚
苯颗粒保温材料，聚氨酯保温材料等。 建筑玻璃节能检测 江门市建筑材料检测机构
保温材料检测第三方检测机构概述 保温材料检测检测范围包括性能检测、质量检测、成分鉴定、成分分
析等，检测产品：塑料制品、风管制品、矿棉制品、无机材料、有机材料、保温砂浆、配套产品。
检测范围： 模塑板、挤塑板、聚氨酯板、酚醛板、橡塑制品（板/管）、预制直埋保温管等。铝箔聚氨酯
复合风管、铝箔酚醛复合风管、铝箔玻璃棉复合风管、玻镁风管等。玻璃棉（棉/板/管/毡）、岩棉矿渣
棉（棉/板/管/毡）、硅酸铝棉（棉/板/管/毡）、无机喷涂棉等泡沫玻璃、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、膨胀
玻化微珠等。软木板、泡沫塑料、胶粉聚苯颗粒浆料、无机保温砂浆、硅酸盐绝热涂料、粘结剂、抹面
砂浆等网格布、钢丝网、锚栓、界面剂等。 建筑玻璃节能检测 江门市建筑材料检测机构 
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