
相城摆锤式冲击试验机校准检测、仪器校验服务

产品名称 相城摆锤式冲击试验机校准检测、仪器校验服务

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

校准：在规定条件下，为确定计量器具示值误差的一组操作。是在规定条件下，为确定计量仪器或测量
系统的示值，或实物量具或标准物质所代表的值，与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。校
准结果可用以评定计量仪器、测量系统或实物量具的示值误差，或给任何标尺上的标记赋值。

力学类仪器校准:砝码、电子称、地磅、电子天平、压力表扭力批、测力仪、推拉力计、拉压力试验机、
摆锤式冲击试验机、布洛维氏硬度计、振动试验台、胶带剥离试验机、

纸板环压试验机、冲击试验机、破裂强度试验机、数字式渗水性测定仪、拉链往复试验机等。

常见仪器计量校准:液体压力表、差压计、数字压力机、压力传感器、压力变送器、压力控制器等

校准calibration

一组操作，其**步是在规定条件下确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系，这里测量标准提
供的量值与相应示值都具有测量不确定度，第二步则是用此信息确定从示值与所获得测量结果的关系。

注：

⒈校准可以用综述、校准函数、校准图、校准曲线或校准表格的形式表示。某些情况下，它可以包括对
具有测量不确定度的示值的修正，加修正值或乘修正因子。

⒉校准不应与测量系统的调整及常错误称作的“自校准”相混淆，也不要与检定相混淆。

⒊通常，只把上述定义中的**步认为是校准。
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