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强夯施工的质量的检验：

检验1、检查强夯施工过程中的各项测试数据和施工记录，不符合设计要求应补夯和采取其它有效措施。

检验2、强夯施工结束后应间隔一定时间方能对地基质量进行检验。对于碎石土和砂土地基，修路强夯机
租赁，其间隔可取1~2周;低饱和度的粉土和黏性土地基可取2~4周。

检验3、质量检验的方法，宜根据土性选用原位测试和室内土工试验。对于一般工程应采取两种或两种以
上的方法进行检验;对于重要工程项目应增加检验项目，也可做现场大压板载荷试验。

检验4、质量检验的数量应根据场地复杂程度和建筑的重要性确定，对于简单场地上的一般建筑物，每个
建筑物地基的检验点不应少于3处;对于复杂场地或重要建筑物地基应增加检验点数。检验深度应不小于
设计处理的深度。



强夯机租赁施工的时候对回填土的要求

大家在进行强夯机租赁施工的时候对回填土的要求：

1.不得运用淤泥、耕植土、冻土、胀大土以及有机质含量大于5%的土料。这类土料回填后
对后期的质量以及施工的发展有较大的影响。在强夯机租赁施工做准备作业前就应该对这
类土进场，由于回填淤泥质土会导致强夯机租赁机行走、提锤困难。

2.在以素土做回填料时，液压式强夯机租赁，需求严格控制含水率，具体数据需击实试验
判定。含水率过大构成土体空位含水多无法及时排出影响强夯机租赁施作业用。也会在强
夯机租赁施工的过程中呈现橡皮土，强夯机租赁，影响强夯机租赁施工的发展。

大家在制作强夯施工的方案时应该注意的事项：

确定专职的测量人员，在做强夯的时候需要对每一击进行沉降观测，所以，在制定强夯施工方案时需要
确定好专职的测量人员，自动强夯机租赁，测量人员要掌握强夯手锤标准并且分配到每台履带强夯机当
中，负责做好强夯施工记录，包括强夯的日期、夯锤重量、夯锤落距、夯点编号、夯击数、结尾一击夯
沉量、总夯沉量、施工人员姓名等。

修路强夯机租赁-强夯机租赁-
德翔强夯机租赁(查看)由德州德翔地基基础工程有限公司提供。德州德翔地基基础工程有限公司是山东
德州 ,工程、建筑起重机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足
客户需求。在德翔强夯领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创德翔强夯更加美好的未来。
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