
二级能效SCB14-200KVA-NX2干式变压器厂家直发

产品名称 二级能效SCB14-200KVA-
NX2干式变压器厂家直发

公司名称 江苏巨力电力设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 型号:SCB14-200KVA
能效级别:二级能效
优点:更节能

公司地址 徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号

联系电话 13382687071 13382687071

产品详情

SCB14-200KVA-NX2干式变压器厂家定制，SCB14-200KVA-NX2干式变压器价格

产品概述：本产品是我公司引进国外先进技术，自主开发的新能效SCB14系列树脂绝缘干式变压器，树
脂混合材料采用国外先进的搅拌方法和真空薄膜脱气两种技术，使混合料搅拌均匀并排除混合料内的气
泡。产品仅有极低的局部放电量，可控制在5PC以下。高、低压线圈均在真空和压力下浇注，使树脂绝
缘既具有全包封性，又具有层匝间浸渍性。浇注体具有致密的固化结构，阻然、防爆、不污染环境。通
过RS485串行接口与计算机相连，可以集中监视和控制。由于我公司干式变压器具有以上特点，因此广泛
应用于输变电系统，如宾馆饭店、机场、高层建筑、商业中心、住宅小区等重要场所，以及地铁、冶金
、电厂、轮船、海洋钻井平台等环境恶劣场所。产品特点：

1、产品空载损耗比SCB11型产品降低20%以上，节能效果优异，运行经济，免维护。2、产品噪声水平比
现行专业标准低10-15分贝以上。3、变压器体积小安装方便、免维护，维护费用低。4、先进的叠片方式
和减震措施相结合，噪音低。5、高压整体浇注、低压箔式结构安匝分布好，抗短路能力强。6、温度分
部均匀，热点温度低，可靠性高。SCB14-200KVA-NX2干式变压器 

订货须知：订货时请提供下列参数：

1、产品型号2、额定容量3、电压组合

4、调整范围5、频率6、联结组标号7、短路阻抗

8、特殊要求的产品，注明技术要求新能效SC(B)14-NX2系列10kV三相树脂绝缘干式配电变压器技术数据
表
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