
东莞环评废气检测 食堂油烟浓度检测

产品名称 东莞环评废气检测 食堂油烟浓度检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测范围:广东省内
检测周期:5-7个工作日
检测费用:按项目,数量收费

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

东莞环评废气检测 食堂油烟浓度检测 废气检测标准有以下几个：
《固定污染源废气总烃、和非总烃的测定气相色谱法》（HJ38-2017）
《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000） 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)
《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）
《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（HJ/T62-2001）
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 东莞环评废气检测 食堂油烟浓度检测
工业三废检测的检测项目包括以下内容 三废是指工业生产过程中排放的废气、废水和废渣的简称。 废气
检测项目：工业废气检测是指对厂区燃料燃烧和生产过程中排放到空气中的各种含污染物气体进行检测
的总称。 工业废气是大气污染物的主要来源。
工业废气主要含有颗粒物、重金属元素、无机小分子气体和有机污染物。
工业废气检测包括有机废气和无机废气。
有机废气主要包括各种烃类、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类等；
无机废气主要包括：硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物、卤素及其化合物。 东莞环评废气检测
食堂油烟浓度检测 佛山市华谨检测中心，专注分析、检测、测试、研发、鉴定五大服务领域。分析领域
涉及成分分析、配方分析、失效分析、结构解析、方法学开发与验证、原材料质控/评价、一致性评价、
特色分析等方向；检测领域涉及理化性能测试、有毒有害物质检测、阻燃性能检测、可靠性测试等方向
；测试领域涉及能谱类、电镜类、波谱类、色谱类、质谱类等方向；研发领域涉及配方开发、配方升级
、配方定制、合作研发等方向。环境废气检测实验室，可出具专业权威的CMA认证报告，欢迎来电咨询
。 东莞环评废气检测 食堂油烟浓度检测 

国家泳池水质检测标准 阳江市泳池水菌落总数检测
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